Масите Тгапяа!ед ру Сооде 


Аззо“ед 


Бу 


Пат Е Лаввеп 


Пезегс РиБЦсацопз 
Е! Погадо, АК 71731-1751 


Масите Тгапза!еа Бу Соод!е 


Разнообразие от гадини 


ОТ 
Дейвид Харбър 


1993 от Дейвид Харбър 


Публикувано от Оезеп РиБПсайопз РОВох 
1751 


Е! Оогадо, АК 71731-1751 501-862-2077 


15вм 0-87947231-6 
1098765 432 


Отпечатано в САЩ 


Оезеп РибПсайоп е подразделение на 


ДЕЛТА ГРУП. ООД 


Насочвайте всички запитвания и поръчки към горепосочения адрес. 


Всички права запазени. Освен за използване в преглед, никоя част от тази 


кука не може да се възпроизвежда по познати или неизвестни начини без 


изричното писмено разрешение на издателя. 


Нито авторът, нито издателят поемат отговорност за използването или 


злоупотребата (а информацията, съдържаща се в тази кука. 


Въведение 


Твърди се, че в края на 50-те години на миналия век ЦРУ 
е поръчало книга, която описва в детайли конструирането 
и използването на различни химически и биологични 
оръжия. Бари Рокснан, брилянтният, макар и донякъде 
ексцентричен, учен, който разработи Наръчниците за 
импровизирани боеприпаси на американската армия, беше 
натоварен със задачата. Резултатът е вече легендарният "Дневникът н: 
Въпреки че не е известно, че копия са оцелели след чистките 
на ЦРУ от средата на 70-те години на миналия век, тази книга 
е скромно усилие да се пресъздаде оригиналното 
произведение, използвайки както загадъчните улики, които 
Ротман е оставил преди смъртта си, така и задълбочено 
търсене на наличните литература. Това е кулминацията на 
петгодишно изследване в областта, включително елементи, 
недостъпни или неоткрити, когато оригиналът е компилиран. 
Тази книга ще обхване безброй смъртоносни материали, 
вариращи от такива, които могат да бъдат приготвени 
(буквално) в кухнята, до такива, изискващи сложна 
лабораторна настройка. Повечето обаче не са извън обхвата 
на всеки, който е запознат с подходящата лабораторна 
техника. Единствената разлика ще бъде, че няма изброени 
биологични агенти. Те са с ограничена полезност и твърде 
потенциално опасни за приготвяне без много специални 
умения и оборудване. Винаги трябва да се обръща специално 
внимание на безопасността. Веществата, с които ще работите, 
са крайно смъртоносни. Някои проникват през кожата, 
отделят вредни изпарения или са фатални в дози под 
милиграм. Някои изискват специални химикали , които са 
известни канцерогени или са пирофорни (запалват се 
спонтанно при контакт с въздуха). Всички трябва да се 
третират с най-голяма предпазливост и уважение. Основните средства. 
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са хирургически гумени ръкавици и маска за прах. Те ще 
осигурят защита срещу повечето от токсините. В някои 
случаи обаче ще е необходимо специално оборудване като 
костюм за химическо обеззаразяване, военен противогаз 
или запечатана жабка. Добре конструираната жабка с 
ефективен филтър и изпускател на дима е безценна част от В памет на моя приятел Джон А. Минъри. 


обо ването и си струва разходите за закупуване или - 
РУА Дик В УПУ Единственият, който смяташе, че тази книга ще 


проблемите с изграждането. 
Някои налични в търговската мрежа примери също (или наистина трябва) някога да бъде публикувана. 


имат разпоредба за работа в инертна атмосфера. Също 
толкова важно е задълбоченото познаване на опасностите, 
присъщи на използваните химикали. Всички трябва да бъдат 
проверени в "МегсК 1пдех", като минимална предпазна 
мярка. Ако химикалът е закупен от фирма за доставка на 
химикали, те могат да ви предоставят „Лист с данни за 
безопасност на продукта“ при поискване. Отлична 
справочна работа за всички неща, свързани с химията, е 
„Справочният наръчник на химичния техник“, достъпен в 
повечето магазини за технически книги. Внимателното 
изучаване на тази книга, с малко лабораторна практика, 
може да научи всеки със средна интелигентност да 
изпълнява техниките, необходими за всички, освен най- 
сложните химически синтези. Силно се препоръчва. 
СПЕЦИАЛНА ЗАБЕЛЕЖКА - Не са предоставени 
илюстрации на различни токсични растения и гъби. Черно- 
белите снимки или рисунки обикновено не са подходящи за 
правилна идентификация. Всяка прилична книжарница или 
библиотека има книги за отровни растения с цветни 
илюстрации. Използвайте едно от тях като свое ръководство. 


всеотдайност 
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Магитте 


Представената тук информация има потенциал 
да бъде изключително опасно. При никакви обстоятелства 
авторът или издателят не се застъпва за опити за 
производство на продуктите, описани тук или 
използването му. Данните са с образователна цел 
и не трябва да се използва по друг начин. Нито авторът, 


нито издателят поемат отговорност за 
използване или злоупотреба със съдържанието на тази книга. 
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ИД 


ИЗТОЧНИК Корени от Асопйит парейиз, А. 
Соитртапит, А. Тегох и много други. Също присъства 


в семената и в малки количества във всички други части на 
растение. 

МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО- (Му)645.72 

ФОРМА- Жълтеникаво-бял аморфен прах сан 
интензивно горчив вкус. 

РАБОТА - Избягвайте вдишване, поглъщане и кожата 
контакт. Този алкалоид е перкутанен - може да се абсорбира 
през кожата. 

ДОЗИРОВКА - 100 гпа биха били достатъчни за повечето 
хората. Кристалният аконитин е 10 до 15 пъти повече 
токсичен от аморфната форма, с летална доза като 
ниско като 4 та. 

СИМПТОМИ - Приети през устата, симптомите обикновено 
започват в рамките на няколко минути, въпреки че може да се 
забавят около час. Първо има изтръпване и изтръпване 
на лицето и устата, която по-късно се разпространява до цялата 
тяло. Обикновено, но не винаги, се появява повръщане. Там 
е замаяност, мускулна слабост, загуба на говор, сърдечна 
нередности и накрая сърдечна недостатъчност. Големи дози 
може да причини бърза смърт от шок, но смърт обикновено 
настъпва между 8 минути до 4 часа след приема. 


ПОДРОБНОСТИ - Стрит на прах корен от растението аконит 
са използвани като отрова още от древността 


Аконитин 
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Разнообразие от гадини 


гърци. Растението е известно в цял свят с различни имена като 
Муойзрапе, МопКзноой и Епагз Сар. Най-мощният сорт е А. Еегох 
или Тпфй ап Асопйе, който расте само в Северна Индия. Този 
специфичен вид е толкова отровен, че боравенето с него с голи 
ръце може да причини сериозно, макар и вероятно не фатално, 
отравяне. 


Следователно винаги трябва да се носят ръкавици, когато се 
събират аконити. Растението е най-отровно точно преди цъфтежа. 
Растението Оейр и ит или Гагкзриг също съдържа аконитин, 
заедно с делфинин, алкалоид с подобна токсичност. Съветите са 
използвали куршум с калибър п.З2 по време на Втората световна 
война, който съдържа 20 до 30 па аконитин. Германците заловиха 
известен брой от тези патрони през 1944 г. и решиха да ги 
тестват, използвайки неограничения си запас от осъдени 
"престъпници"“. Петима затворници бяха простреляни веднъж 
в горната част на бедрото и реакциите им бяха наблюдавани. В 
продължение на 20 до 25 минути нищо не След това те започнаха 
да изпитват силно слюноотделяне и повръщане, прогресирайки 
до конвулсии и накрая смърт около 2 часа след като бяха 
простреляни. 

Тези куршуми съдържаха кристална форма, която е най- 
смъртоносна, особено когато се нагрее до висока температура, 


както е в куршума. Освен това отделя силно токсични изпарения 
при нагряване. 


Аконитинът е разтворим в алкохол, етер и хлороформ. 
Той е слабо разтворим във вода. 


Производство на аконитин 


1) Покрийте кошницата на перколатор с филтърна хартия и 


напълнете с прахообразен корен от аконит, докато се напълни наполовина. 


2) Напълнете самия перколатор наполовина със смес от една 
част амилов алкохол и три части метанол. Прецедете за 30 
минути. „Направете това на добре проветриво място. 
Изпаренията от метанол са както отровни, така и запалими. 

3) Отцедете алкохола, добавете същото количество прясна 
алкохолна смес към перколатора и повторете стъпка 2. 


4) Изцедете алкохола. Вземете малка щипка от праха от 
кошницата и го оставете да изсъхне напълно. Когато изсъхне, 
опитайте малко количество от праха. 

Ако вцепенява езика, повторете екстракцията. Ако не, изхвърлете 
праха и продължете към спиране 5. (Вкусването на малко 
количество от праха няма да ви навреди, но не го поглъщайте и 
изплакнете устата си няколко пъти след това). 


5) Смесете алкохолните екстракти. Изсипете ги в дестилационна 
колба, докато се напълни наполовина. Свържете аспиратор, за 
да осигурите вакуум и дестилирайте внимателно, докато в 
колбата остане само една четвърт от първоначалния обем. 


6) Добавете това към бутилка с 196 сярна киселина и разклатете 
няколко минути. Трябва да има поне пет пъти повече киселинен 


разтвор от спиртния екстракт. 


7) Добавете тази течност към делителна фуния с равен обем 
етилов етер и разклатете няколко минути. 


8) Отцедете долния (воден) слой и запазете. Изхвърлете 
горния (етер) слой. 

9) Добавете разреден амоняк, докато рН стане алкално (8 или 
по-високо). 

10) Добавете тази течност към делителна фуния с равен обем 
етилов етер и разклатете за няколко минути. 


11) Отцедете долния (воден) слой и го изхвърлете. 
Добавете малко количество студена вода към фунията и 
разклатете. Отцедете водата и я изхвърлете. 

12) Изпарете етера в добре проветриво място, далеч от 
всякакви източници на искри. Етерните пари са експлозивни. 


13) Добавете остатъка към малко количество гореща вода, 


филтрирайте и поставете в хладилник за една нощ, за да 
кристализира. 


14) Филтрирайте този разтвор и изсушете праха. Съхранявайте в 
херметически затворена бутилка. 


Аконитин 
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ИЗТОЧНИК - Екстрахиран от плесенни култури на а5- 


редШив Намчз. 

ФОРМА - Безцветни кристали, когато са чисти. 

РАБОТА С него винаги трябва да се работи в запечатана 
жабка поради неговата изключителна токсичност и 
канцерогенен характер. 

ДОЗИРОВКА - Един милиграм (зависи от чистотата на 
съединението). 

СИМПТОМИ - Загуба на апетит, слабост в крайниците. 
Аутопсията разкрива кръвоизлив и некроза на черния дроб и 
подуване на бъбреците. Идентичен с прогресивното 
увреждане, причинено от прекомерното пиене. 


ПОДРОБНОСТИ - Афлатоксините са отровен продукт на 
група многоядрени плесени, които растат върху фъстъци, 
царевица и брашно от памучно семе. Те са отговорни за 
болестта ТигКкеу Х", която понякога опустошава птицевъдната 
индустрия. Наличието на мухъл не винаги показва наличието 
на токсина. Производството на токсини зависи от различни 
фактори като влага и температура. Има две основни видове 
афлатоксини , като и двата са флуоресцентни под ОМ (черна) 
светлина. 


Афлатоксин В свети в синьо, докато афлатоксин С свети 


Афлатоксин 
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зелено. Ако изобщо е възможно, афлатоксините трябва да се 7) Филтрирайте отново през филтър за кафе, съдържащ 400 
обработват само в течна форма, т.е. разтворен 10 алкохол, когато грама безводен (напълно сух) натриев сулфат. 

са извън жабката. Чистият токсин е фатален при доза от 0,0063 ра арт екстракцията с още две порции от 750 пт! 

та на килограм телесно тегло и е мощен канцероген в по-ниски 

дози. Смъртта обикновено настъпва след около една седмица. 
Нещо толкова мощно трябва да се третира с най-голяма 
предпазливост и уважение. Най-трудната част от производството 
на афлатоксин е намирането на подходяща плесенна култура, 
която да се използва като закваска. 

Предстои теренна експедиция. Един добър наръчник по 
микробиология ще даде полезни съвети за локализиране и 
идентифициране на плесента. 


9) Комбинирайте екстрактите и ги изпарете до обем от 
приблизително 10 т! на парна баня под поток от азот. 


10) Добавете остатъка към 200 т! петролев етер, бавно, с 
енергично разбъркване, за да се утаи токсинът. 

11) Охлажда се до 5 С и се филтрира през малка фуния на 
Бюхнер. Добивът е около 500 па сурови афлатоксини с чистота от 
50 до 60 90. Може да се използва такъв, какъвто е, или допълнително 
пречистен чрез течна хроматография. Това, обаче, обикновено е 


ненужно за повечето потребители на токсина. 
Производство на 


афлатоксин 1) Стерилизирайте 150 грама нарязана пшеница 
във фурна при 100 “С за един час. Внимавайте да предотвратите изгаряне. 
В същото време стерилизирайте стъклена кана от един галон или 4- 
литрова колба за кипене. Последното е за предпочитане. 

2) Носете маска за прах, шапка за душ и чисти дрехи. 
Измийте работната зона с дезинфектант преди да започнете 
работа и се уверете, че в помещението няма течение. 

3) Когато и двете се охладят, напълнете настърганата пшеница 
в каната или колбата ия намокрете с 1/3 чаша дестилирана вода. 

4) Инокулирайте с култура на А. Йауцз, покрийте с тампон 
стерилен памук и инкубирайте при 30 С” за 7 до 9 дни. 
Внимавайте да не заразите средата с други организми. 


5) Добавете 750 г! хлороформ към каната и завъртете, за да 
изплакнете пшеницата и всички образувания на мухъл. Загрява 
се на парна баня за 10 минути. Внимавайте да избегнете 
замърсяване на работната зона със спори. Винаги носете вашата 
маска за прах. Забележка - ако се използва 4-литрова колба за 
кипене за отглеждане на културата, тя може да се нагрява в 
същата. Ако не, отстранете културата на порции и кипете под 
обратен хладник в по-малка колба. Това обаче ви излага на 
ненужна опасност и трябва да се избягва, ако изобщо е възможно. 


6) Охладете до стайна температура и филтрирайте през два 
филтъра за кафе. 
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ИЗТОЧНИК - Някои гъби от семейство Атапа. 


ФОРМА Жълтеникаво-бял прах или кристали. Разтворим 
във вода, етанол и метанол. 

РАБОТА - Избягвайте поглъщане и вдишване. 

ДОЗИРОВКА - 100гпа, погълнат. 

СИМПТОМИ - Началото варира от 50 минути до 24 часа. 
Те започват с повръщане, диария, болки в стомаха и студена 
пот. Жертвата започва да отслабва, сърдечният ритъм става 
неравномерен и след 2 до 3 дни той изпада в кома. Смъртта 
обикновено настъпва след 5 до 10 дни, в зависимост от 
дозата. Ако се подобри на третия ден, възстановяването е 
вероятно. Ако той остане същият или се влоши, скоро ще 
настъпи смърт. 

ПОДРОБНОСТИ - Токсичността на някои видове гъба 
аманита е добре известна от векове. Основните токсични 
видове в Съединените щати са Апапа рпаПо!ез (Оеа!сирог 
Оезтгоутоа Апае)), А. мегпа и А. мгоза. Те съдържат смес от 
токсините аманитин, фалоидин и фалоин. Топлината 
отслабва или унищожава токсините, както се вижда от факта, 
че прясно изцеденият сок от АтапкКа е три пъти по-токсичен 
от варения сок. Няма антидот за тези токсини - лечението е 
до голяма степен симптоматично. Черният дроб е основната 
мишена и на практика се унищожава при кратък удар 
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излагане. Напоследък има известен успех с използването на 


чернодробни трансплантации за възстановяване на щетите от аманита. 


Печелите някои, губите някои. Смъртността при естествено 


възникващи случаи е 5590. Най-важната част от информацията 


за лекар, лекуващ жертва на отравяне, е какъв токсин е бил 
вложен. Ако се знае, че жертвата е яла диви гъби, това 
значително улеснява работата им. 

Неизвестен токсин, въведен по неизвестни начини, е много 
труден за лечение. Тъй като ще трябва да събирате гъбите в 
природата, един добър наръчник с цветни картинки е 
безценен. „Ръководството за гъбарниците“ на Саймън и 
Шустър е едно от най-добрите и силно препоръчително. 


Извличане на токсин от мухомор 


1) Поставете пресни гъби върху решетка и ги изсушете на 
въздух или във фурна при най-ниската температура. Уверете 
се, че не ги изгаряте. 

2) Поставете сушените гъби в блендер и смелете на прах. 


3) Покрийте праха с пет пъти повече метанол и 
разбъркайте за пет минути. Оставете праха да се накисва в 
блендера за около три дни, като включвате машината за пет 
минути на всеки дванадесет часа или така. 


4) Филтрирайте разтвора и изхвърлете твърдите вещества. 

5) Поставете разтвора в плитка чиния и оставете 
алкохолът да се изпари. 

6) Изстържете смолистите остатъци от съда и 
разтворете в минимално количество пентан. 

7) Филтрирайте този разтвор и изхвърлете твърдите вещества. 

8) Поставете разтвора в плитък съд и изпарете пентана. 
Възстановените кристали са смес от основните три токсина. 
Стъпки 7 ив могат да се повторят, ако се желае, за по- 
нататъшно пречистване. 

Забележка - Не забравяйте да извършвате всички 
изпарения в добре проветриво помещение, тъй като и 


пентанът, и метанолът имат изпарения, които са опасни и запалими. 
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ИЗТОЧНИК - Къща за химически доставки в чист вид. 
Предлага се и в някои инсектициди с различни концентрации. 


МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО- (197.82) 

ФОРМА - Бял кристален прах. Без мирис и вкус, но 
изглежда има малко песъчинлива текстура в устата. Колкото 
по-фино прахообразен, толкова по-ефективен е той. 


ДОЗИРОВКА - Варира в зависимост от индивида, между 
100 па и 1 грам за повечето хора. 

СИМПТОМИ - Болезнено повръщане и диария, след 
закъснение до около час, евентуален колапс на централната 
нервна система. Поглъщането на голямо количество арсен, 
което се абсорбира бързо, и особено ако се консумира и 
алкохол, предизвиква паралитично отравяне, най-опасната 
форма на интоксикация с арсен. Това води до потискане на 
ЦНС и бърза смърт. Трябва да се внимава, тъй като големи 
дози могат да причинят повръщане, преди да може да се 
абсорбира. 

ПОДРОБНОСТИ - Арсенът се използва от векове. 

Той беше особено любим на големите ренесансови 
отровители от венецианската школа. Любимият инструмент 
на Чезаре Борджия беше арсеновото съединение, което той 
нарече "а Сап(агейа". Първо той отрови една свиня с голяма 
доза арсен, отстрани вътрешните й органи и 
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покри ги с повече арсен. Докато органите се гниеха , от тях 
изтичаше течност, която се събираше и изпаряваше. 
Останалият бял прах беше а СаптагеПа, биологично 
концентрирано съединение на арсен. Въпреки че е възможно 
да се открие арсен при аутопсия от началото на 1800 г., той 
все още понякога се изплъзва от съдебния лекар. Това 
обикновено се случва, когато малки дози са били прилагани 
за определен период от време, което може да симулира 
няколко прогресивни заболявания. Изненадващо е, че е 
трудно да се открие арсен в жив човек. 


Токсин “ Получава 


арсин ИЗТОЧНИК - Разлагане при висока температура на 
арсеновия триоксид. Също така се използва в някои 
индустриални химически процеси. 

ФОРМА Безцветен газ със силна миризма на чесън. 

РАБОТА - Избягвайте вдишване. 

ДОЗИРОВКА - 300 ррт (части на милион - мярка за 
концентрация на газ във въздуха) причинява смърт за 5 до 10 
минути. По-тежките концентрации са по-бързи. 

СИМПТОМИ - Първо има неясно чувство на дискомфорт, 
отпадналост, усещане за парене в лицето, силно главоболие и 
гадене, непрекъснато повръщане, задушаване и силна болка. 
Смъртта се дължи на депресия на централната нервна система. 


ПОДРОБНОСТИ - Арсинът е често срещан страничен продукт 
от много химически индустрии. Газът Люизит, използван през 
Първата световна война, е форма на арсин. Секцията за 
оръжия има газова граната, която генерира арсин. Арсинът е 
най- добър, когато се използва в затворени помещения с 
висока концентрация. Смъртта от този вид експозиция е 
удивително бърза, тъй като газът изключва централната 
нервна система за няколко секунди. 


ИЗТОЧНИК - Извлича се от кожи от различни видове 
на южноамериканските и централноамериканските жаби. 
ФОРМА - Чиста: безцветни кристали. Суров: белезникав 


прах. 

РАБОТА - Избягвайте ненужен контакт. 

ДОЗИРОВКА Риге - 0.2гпа ГУ. Суров - 2 та 1М. 

Безвреден при орален прием, освен ако няма язви или рани в 
устата. 

СИМПТОМИ - Слюноотделяне, свито гърло, спазми, 
парализа и смърт. 

ПОДРОБНОСТИ - Батрахотоксините са мощни стероидни 
отрови, извлечени от кожата на различни видове жаби 
(РпуПобатез Тег БШв, Р. аигогаега, Р. 1 со!ог, Оепдгобайез 
ритШо и др.). Това е най-мощната известна животинска отрова, 
която е почти десет пъти по-смъртоносна от тетродотоксина. 
Използва се от различни индиански племена като отрова за 
стрели. Отровата се отделя от жабата, когато е под стрес от 
топлина или болка. 

Индианците набучвали жабата: на пръчка и я държали над 
огъня. Отровата щеше да образува капчици, като потни перли, 
върху кожата му, която след това щеше да бъде изстъргана и 
съхранена, или те щяха да търкалят върховете на стреличките 
си в нея. Твърди се, че една жаба осигурява достатъчно отрова 
за до 50 ловни стрелички. По някаква неизвестна причина, 
вероятно липсата на естествена среда 
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врагове, екземплярите, държани в плен, бавно губят своята 
токсичност с течение на времето и тяхното потомство може да 
не прояви никаква токсичност. Беше наблюдавано, че жаба, 
страдаща от екстремен стрес преди да умре, възвърна пълната 
сила на отровата си. Отровата трябва да бъде извлечена, 
докато жабата е жива или скоро след смъртта, тъй като 
ензимното действие започва да унищожава токсина. Японците 
използват техника за поставяне на крастави жаби в 


6) Разтворите на хлороформ се смесват и се екстрахират 
четири пъти с половин обем студена 0,1 М солна киселина (НСТ). 


7) Тези киселинни екстракти се регулират до рН 9-10 с 
помощта на 1.ОМ амониев хидроксид и се екстрахират три 
пъти с равен обем хлороформ. 

8) Екстрактите от хлороформ се обединяват, сушат се над 


електрическа клетка, за да произведат своя високо ценен афродизиак „потта на жавагриев сулфат и се концентрирял подгвекурум денорсда 


Поради недостига на жаби и тяхното вероятно ограничено 
предлагане, това трябва да бъде проучено. Токсичността 
варира в зависимост от вида жаба, като най-отровната е 
яркожълтата "РНуПоБагезтег БИ", която живее в малък район 
близо до река 5аЦа в западна Колумбия. Той е поне 20 пъти по- 
токсичен от всеки друг вид. 


ЗАБЕЛЕЖКА - Отлична справка за жабите е броят на 
5сеп!! с Атепсап от февруари 1983 г., който съдържа статията 
„Отровни жаби със стрели“ от Чарлз У. Майерс и Джон У. 
Дейли. Включва цветни плочи на жабите и карти, показващи 
различните им местообитания. 


Екстракция на батрахотоксин 


1) Жабите се убиват с етер и внимателно се одират с 
помощта на форцепс и ножица. След това кожата се нарязва 
на малки парчета и се накисва в метанол в съотношение 500 
гл! на 250 жабешки кожи. 

2) Поставете метанола и люспите в блендер и разбъркайте 
на висока скорост за 5 минути. Филтрирайте разтвора и 


повторете още два пъти с пресен метанол. Изхвърлете кожите, 
когато сте готови. 


3) Концентрирайте метаноловите екстракти под вакуум при 
„ докат тигнат една трета от първоначалния си м. 
30 “С, докато дос ат една трета о онача си обе 


4) Охладете разтвора до 5 “ Си разредете с три пъти повече 
дестилирана вода. Всички последващи екстракции ще се 
извършват при 5 “С. 

5) Екстрахирайте водния разтвор на метанол три пъти с 
равни обеми хлороформ. Това става чрез разклащане в 
делителна фуния. 


Остатъкът ще бъде суров, смес от около три различни 
алкалоида. Добивът ще зависи от вида на използваните жаби. 
При един тест 5000 възрастни РНуПоБайез аиготаега дават 157 
га смесени алкалоиди , докато 750 възрастни Оепдгобатез 
исо!ог дават 80 па. 
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ИЗТОЧНИК - Химичен синтез. 


ФОРМА - Прозрачна течност с остра миризма като на 
хлороводород. Много непостоянен. 

РАБОТА - Дръжте контейнера плътно затворен и 
избягвайте контакт с парите. 

ДОЗИРОВКА - Причинява тежко сълзене в окото, 
концентрацията на сата в окото е 0,01 8 па/литър. 0,10 та/ 
Ге непоносимо след една минута, а излагането на 2,3 0 та/ 
Ге смъртоносно след десет минути. 

СИМПТОМИ - Гасйигпато г (сълзотворен газ) - силно 
сълзене и парене на очите. 

ПОДРОБНОСТИ - Хлорацетонът е в началото на употребата 
на сълзотворен газ през Първата световна война. Въпреки че 
е изключително ефективен, той има тенденция към 
полимеризация (разграждане на инертни вещества) при 
продължително съхранение и затова не се използва. Освен 
това малък процент хидрохинон (често срещан фотографски 
химикал) може да помогне дафевередоварфябвавда бъде 
прясно приготвен, за да се предотврати повреда 9лкова е 
лесно да се направи и материалът е толкова широко достъпен, че би, 
трябвало да намери много приложения в тактическото планиране. 
Всяка газова маска, съдържаща въглен, ще се филтрира 
ефективно. Запечатаната бутилка, която ще избухне много, 
е лесният начин за използване на този материал. 
Закрепване на фойерверк с предпазител за забавяне (цигара се подх 
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над предпазителя, например) към бутилката ще осигури 
време за бягство по време на действия за тормоз. 


Производство на хлорацетон 
1) Поставете бутилка за генериране на газ, 
съдържаща 100 грама калциев хипохлорит (НТН). 
Прикрепете газовата тръба към аератор, поставен на 
дъното на 250 пп! колба с ацетон (вижте чертежа). 

2) Започнете добавянето на смес от половин солна киселина 
и половина вода в газовия буркан на бавна струя. Общо 
200 грама от тази киселинна смес ще са необходими. 
Жълтеникаво -зеленият хлорен газ ще започне да се 
генерира. Ако не, леко прилагане на топлина към 
генериращата колба трябва да задвижи нещата. 

3) Когато целият газ се генерира, проверете 
специфичното тегло на ацетона с хидрометър. 
Ако показва поне 1.16, процесът е завършен. 

Ако не, повторете стъпката за генериране на газ с около 1/4 
от използваното преди това количество. Проверете ОТНОВО 
схидрометъра. 
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СОЕСА!С ИМЕ 


ИЗТОЧНИК - Екстракт от есенен цвят на минзухар (Со! ст си 
гл ацтитпа!е). Предлага се и от много химически компании. 


МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО - 399.4 3 ФОРМА - 

Жълт аморфен прах. 

РАБОТА - Избягвайте вдишване, поглъщане или контакт с 
кожата. 


ДОЗИРОВКА - Тпоезе 4 - 20 та . Интравенозно - 2 па. 

СИМПТОМИ - След няколко часа (погълнат) - диария, 
коремна болка, и повръщане. гадене 
Причина за смъртта на неговия респиратор и парализа. 
Интравенозните дози действат много по-бързо, причинявайки 
внезапна смърт без никакви симптоми. 

ПОДРОБНОСТИ - Сос кт е план за употреба на лекарството 
при лечение на подаграТова е много ефикасно отравяне поради 
много ниските токсични дози и факта, че аутопсията ще 
покаже само симптома на острия гастроентерит. 

Това обаче не означава, че е неоткриваемо. 

Имам предвид само, че е вероятно да бъде пренебрегва  РЩО 
така е много полезна |аза даг 1 отрова, особено когато 
никотинът използва даза Бипдег. Колхицинът е страхотен за 
куршуми с малък калибър (.22), тъй като обикновено няма да 
поберете достатъчно повечето отрови, които са ВЯЗАВЯВЯ. СЕ 
бавно във вода, но по-бързо разрежда етанол (ликьор). 

С всеки план алкалоидът е най-добър за прибиране 


Колхицин е 
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Есенен минзухар непосредствено преди цъфтежа, когато 
съдържанието на алкалоиди е най-високо. Ако не изберете 
маршрута за извличане, всяка прилична фирма за 
доставка на химикали ще го изпълни. Имах химическа 
къща, която отказа да ми продаде калиев цианид, но тя 
нямаше проблеми да ми продаде целия колхицин, който 
исках (по 530,00 за грам). Колхицинът е поне 5 пъти по- 
смъртоносен от цианида. Това е смешен свят. 


Колхицинът също е бил използван от културата на наркотиците 
за предизвикване на генетични мутации в растението канабис и по 
този начин за увеличаване на неговата ефективност. Семената от 
мутиралите растения се събират и засяват, за да се отгледа нова и 
по-мощна култура. Ако се пуши марихуана от оригиналното 
растение, смъртните случаи са възможни и наистина има вероятност 
да се случат. Регистрирани са поне дузина случаи на отравяне с 
колхицин от този източник. Фаталната доза е неизвестна, но със 
сигурност е по-ниска от пероралната доза от 20 па. За да използвате 
този индукционен път, разтворете дозата колхицин в минимално 
количество алкохол и я накапете в отворения край на цигара. 
Трябва да се внимава да се избегне обезцветяване или промяна на 
външния вид на цигарата по някакъв начин. Най-добре е да 
използвате спринцовка за подкожни инжекции или подобен апарат, 
за да поставите дозата в средата на цигарата, а не на върха. Това е 
така, защото първите няколко впръсквания обикновено не се 
вдишват. Не пробивайте цигарената хартия. 


Производство на колхицин 1) 

Изсушен и смлян растителен материал се просмуква с 8090 
етанол за няколко часа. Не забравяйте да направите това в добре 
проветриво помещение. 

2) Филтрирайте разтвора в перколатора и го загрейте 
водна баня за намаляване на обема до около 2096. 

3) Добавете разтопен восък (около 1/2 от обема) към все още 
горещия разтвор, разбъркайте бързо и оставете да изстине. Това 
премахва мазнините и катраните. 

4) Филтрирайте, за да отстраните восъка и добавете три пъти по- 


голям обем студена вода. Разбъркайте интензивно. Това ще премахне 
повече катран. 
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5. Водният разтвор се филтрува и се добавя към делителна фуния 


с равно количество хлороформ. Разклатете няколко минути. 


6) Отцедете долния (воден) слой и го изхвърлете. 


7) Загрейте разтвор на хлороформ върху гореща вода, за да 
отстраните целия разтворител. Направете това в добре проветриво 


помещение, тъй като изпаренията от хлороформ са наркотични. 


8) Остатъкът се разтваря в горещ алкохол и се филтрира. 
9) Изпарете алкохола на гореща водна баня. Сега имате колхицин. 


Ако желаете допълнително да пречистите своя колхицин, 


разтворете го в минимално количество горещ етилацетат. 
При охлаждане колхицинът ще рекристализира от разтворителя. 


Колхицин 
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СОМИНЧНЕ 


ИЗТОЧНИК - Екстракт от т Ро!бопоц 5 Неп!ос К 


(сопи т тасшагашт). 
ФОРМА - Безцветно масло и течност с неприятна миризма. 
МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО- 127.2 2 ДОЗИРОВКА 
- 30 0 та (8 до 10 капки). 
РАБОТА - Избягвайте поглъщане на ски контактор. 
СИМПТОМИ - Слабост и „ Сънливост „Гадене , Мот - 
задушаватщвуднено дишане, парализа, 
Убийте неговата ди его парализа на централната нервна 


система. 
ПОДРОБНОСТИ - Суровият екстракт от бучиниш е бил 
използван от древните гърци, за да екзекутират врага на държавата. 


Описанието на Платон за смъртта на Сократ описва много 
подробно симптомите и тяхното развитие. Чистата кония има 
парещ вкус, подобен на нискокачествен горещ сос и характерна 
миризма, която трябва да се маскира. 

Твърдите напитки са най-подходящи за 
това. Получаването на отравяне е сравнително безболезнен 
процес, но отнема няколко часа и жертвата е в съзнание и се 
осведомява за самия край. 


Производство на СопИпе 


1) Едро нарязани на килограм пресен хемлок и мацерат в 
блендер за 5 минути със смес от 2 литра хлороформ и 20 0 пт! 


5900 разтвор на натриев хидроксид. 


Сопип е 
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2) Филтрирайте и изхвърлете твърдите вещества. 
3) Поставете течността в делителна фуния, оставете слоевете да 


се разделят и изтеглете долния слой. 
Изхвърлете това. 


4) Добавете 200 т! 2М разтвор на солна киселина към хлороформния 


слой, разклатете добре и изпарете на гореща водна баня. Уверете се, 
че имате подходяща вентилация. 

5) Остава бледозелен разтвор, който се филтрира през активен 
въглен или целлит, за да се отстрани 
катран. 

6) Добавете натриев хидроксид, докато рН на този разтвор стане 
основно (9 или повече). 

7) Добавете 200 т! хлороформ и разклатете добре. Разделете 
слоевете в делителна фуния. Повторете екстракцията за общо пет 
порции от 200 т!| хлороформа, след което изхвърлете водния слой. 


8) Комбинирайте екстрактите от хлороформ и изпарете разтвора, 
докато спре да се усеща миризмата на хлороформ. Резултатът е суров 


кониин. Може да се преобразува в хидрохлоридна форма чрез 
преминаване на сух газ хлороводород през разтвора, но това обикновено 
не е необходимо. 
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СОХОТОХИЧ 


ИЗТОЧНИК - Екстракт от изсушен плод на Соуой1 о Бизй 
(калмизк 1 питБо!дНапа), който расте в Югозападен Тексас, 
Северно Мексико и Южна Калифорния. 

ФОРМА - Жълт аморфен прах. 

РАБОТА - Избягвайте ненужен контакт. 

ДОЗИРОВКА - На еграм. 

СИМПТОМИ - След закъснение от няколко дни или 
седмици има слабости и загуба на координация 
крайницитерогресиращи до пълна парализа и смърт. 

ПОДРОБНОСТИ - Зрънцето на автобуса Соуой о беше добре 
познато от местното индийско племе, което причини фатална 
парализа. Времето на забавяне включва разпадане и 
толкова широка променлива, че би било трудно да се разбере 
каква е причината за смъртта. След няколко дни всички следи от 
токсина са изчезнали от системата и аутопсията ще разкрие 
абсолютно никакви специфични лезии. Симптомите и прогресията 
на болестите са забележително сходни с амиотропната латерална 
склероза (болест на |о и Ссейпа). 

Токсинът се произвежда с 8590 чистота. Може би ще 
се пречисти допълнително чрез хроматография, но този 
генератор е ненужен за използване на терен. 


Производство на койотоксин 
1) Смелете сместа от изсушени горски плодове до получаването 
на фино прах. 


Соуотох!п 
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2) Добавете хлороформ към праха на база едно за едно, 
спрямо теглото, и смесете за един час при висока скорост. 
3) Филтрирайте праха и повторете стъпка 2 още два пъти при 

висока скорост, като използвате пресен хлороформ. 

4) Комбинирайте екстрактите от хлороформ и загрейте на водна 
баня, докато се концентрират до около 2096 от първоначалния им 
обем. Уверете се, че правите това в добре проветриво помещение, 
тъй като изпаренията на хлороформа са наркотични. 


5) Добавете този концентрат към блендер, съдържащ 
около 12 пъти повече хексан. Блендирайте на средна скорост 


за 5 минути. 
6) Токсинът ще се утаи като тъмно жълт прах. Филтрува 
се утайката и се разтваря отново в най-малкото количество 
хлороформ. Повторете стъпки 5 и б. Калиев цианид (КСМ). Натриев цианид 
7) Филтър и сух прах. (Масм). Циановодород (НСМ). 
ИЗТОЧНИК - Химически или промишлени доставки. 
Домашен синтез. Цианидите се използват широко в 
производството на пластмаси за производството на 
материали като найлон. 
ФОРМА - КСМ - бели бучки или кристали; Масм - бял прах; 
НСМ - летлива безцветна течност с мирис на горчиви бадеми. 


РАБОТА - Избягвайте поглъщане или контакт с кожата. 
Не вдишвайте изпарения, особено от НСМ. 

ДОЗИРОВКА - КСМ или МасСм - 300ткК. НСМ - 150 па. 

Симптоми“ Гадене, слюноотделяне, главоболие, 
учестено и дълбоко дишане, колапс, конвулсии и смърт. 
Скоростта зависи от дозировката - големите дози действат 
бързо. При поглъщане началото зависи от съдържанието 
на стомаха. Ако е основно празен, симптомите ще се появят 
по-бързо. 

ПОДРОБНОСТИ - Дълго време основен артикул на 
убийци и писатели на мистерии, цианидите всъщност са 
надценени в по-голямата си част. Има много отрови, които 
са много по-токсични от тях - аконитин, никотин и колхицин 
са само някои. Цианидът обаче има едно силно предимство 
пред останалите - когато се използва в умерено голяма 
доза (както е посочено по-горе), те 


Цианиди 
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имат страхотна скорост на нокдаун. Едно добро вдишване на НСМ 
причинява почти моментална загуба на съзнание и смърт за 90 
секунди. Най-бързата регистрирана смърт за НСМ е 10 секунди. КСМ 


и МаСМ обикновено причиняват смърт за по-малко от 5 минути. СМ 
пречи на ензима, който позволява на клетките да абсорбират 
кислород, като на практика причинява задушаване на клетъчно 
ниво. Освен това парализира дихателните центрове на мозъка и 
свива кръвоносните съдове. През 50-те години КГБ използва най- 
малко 3 вида проектори, които доставят НСМ мъгла. Оръжието 
симулира инфаркт, но не е 10096 неоткриваемо. Малко са оръжията. 
Богдан Сташински, убиец от КГБ, който е използвал НСМ проектора 
при 2 убийства, описва неговите ефекти по следния начин: „Ефектът 
от отровните изпарения е такъв, че артериите, които захранват 
мозъка с кръв, се парализират почти веднага. Липса на кръв в 
мозъка предизвиква нормална мозъчна парализа или сърдечен 
удар, в резултат на което жертвата е клинично мъртва в рамките на 
90 секунди след вдишване на отровните изпарения артериите да се 
върнат към нормалното си състояние, без да оставят следи от 
убийствения агент , който е ускорил парализата или инфаркта". 


И Гьоринг, и Химлер се самоубиват, като захапват крехък 
стъклен флакон с диаметър 9 пт и дълъг 35 пт, съдържащ 1 сс 
НСМ. Флаконите са произведени в концентрационния лагер 
Заксенхаузен под егидата на СС и са били поставени в малка 
месингова капсула, направена от 2 гилзи. По ирония на съдбата, 
използваният НСМ е синтезиран от един от затворниците, еврейски 
лекар на име Крамер. Сещам се за няколко работни места, които 
биха донесли толкова голямо удовлетворение. 


Цианидите са доста лесни за производство у дома, но имат 
тенденция да се влошават, ако не се съхраняват правилно в 
херметически затворени контейнери. 


Производство на натриев 
цианид Този процес работи еднакво добре за 
производството на калиев цианид чрез просто 
заместване на натриевия карбонат с калиев карбонат. 
Самият цианид се прави на две стъпки. 1) превръщане 
на карбоната във фероцианид и 2) превръщане на 
фероцианида в цианид. Винаги носете ръкавици и очила. 
Първа стъпка - Натриев фероцианид. Използват се три 
материала: 
Натриев карбонат “ обикновена сода за пране, налична във 
всеки супермаркет. Смелете на прах в 
блендер. 
Дървени въглища - Вземете брикети от супермаркета. 
Поставете няколко в торба, направена от 
груб плат, и поставете върху няколко слоя вестник върху 
пейка или бетонен под. Избийте чантата с чук. 


Прахът от дървени въглища ще се филтрира през 
кърпата и ще се отложи върху вестника. 

Железен (железен) оксид“ Това е обикновена стара ръжда. 
Направете пътуване до бунището или 

бунището с пила и хартиена чаша. Изстържете ръждата от 
всеки стар железен или стоманен предмет. 


Производство 


1) Загрейте тигел до пълна червена температура, като го 
поставите на стойка и монтирате пропанова горелка отдолу. Редица 
предмети могат да се използват като тигели, като къса стоманена 
тръба с капачка, стар корпус на маслен филтър или малък чугунен 
тиган. Последното е мой личен избор. 


2) Изсипете 10 части (тегловни) карбонат, 10 части въглен и 5 
части ръжда в буркан и разклатете добре, за да се смесят. 


3) Изсипете сместа в тигела. Скоро ще започне да почервенява 


и да се слива, генерирайки малки струи лилав пламък. Разбъркайте 
с вилица или подобен инструмент, докато пламъкът спре. 


Цианиди 
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4) Изключете котлона и оставете тигела да се охлади. Изсипете умело няма да умре от него. Дори сублетална доза цианид е 
съдържанието в около десет пъти повече гореща вода и изключително неприятна. Най-добрият начин да избегнете това 
разбъркайте енергично. Филтрирайте през филтър за кафе и е винаги да правите цианид на добре проветриво място. 


изхвърлете твърдите частици, които са предимно неабсорбирано желязо. 
5) Сварете течността в тиган на котлона, докато по-голямата 

част от водата изчезне. Прехвърлете го в железен тиган и 

загрейте, докато цялата вода се изпари. Разбъркайте с метална 

шпатула, докато това се случи, за да получите добро качество на 

прахообразен фероцианид. 


Втора стъпка - Производство на цианид 

1) Загрейте тигела до пълна червена температура. 

2) Изсипете 8 части фероцианид и 3 части карбонат в буркан 
и разклатете, за да се смесят. 

3) Изсипете праховете в тигела. Съдържанието ще се разтопи 
и ще шупне. След кратко време ще се раздели на две части - 
твърда и течна. Когато бълбукането спре, изсипете течната част 
върху гладка, твърда повърхност, като например мраморен плот. 
Цианидът ще се втвърди и трябва да се разбие, докато е още 
топъл и да се съхранява в херметически затворен контейнер. 


Забележка - добра идея е да имате готов запас от 
цианиден антидот, в случай че сте засегнати от изпаренията. 
Това са натриев тиосулфат, обичаен фотографски химикал, и 
амил нитрит, сърдечно лекарство. 
Бутил нитрит се предлага в някои "секс" магазини като одорант 
за стая и може да бъде заменен с амил нитрит. Няколко часа 
преди да започнете производството на истинския цианид, вземете 
капсула, съдържаща 500 па натриев тиосулфат. Той е сравнително 
нетоксичен, но може да причини малък пристъп на "оригване на 
яйца". 

Това се дължи на генерирането на сероводороден газ в 
стомаха. Това е малко неприятно, но не и опасно. Ако 
почувствате, че развивате симптоми на отравяне с цианид, 
счупете ампула амил нитрит и вдишайте съдържанието Й. 
Потърсете медицинска помощ. Горното не означава, че с 
противоотровите можете да вдишвате изпарения безнаказано, 
само че вероятно 


Цианиди 
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Производство на циановодород (НСМ) 
НСМ е най-токсичното от различните цианидни 
съединения. За съжаление има и свои собствени 
специални проблеми. Най-очевидното от тях е, че е 
изключително летлив поради ниската си точка на кипене (79 +. 


Отворен контейнер в топла стая ще се изпари за кратък 
период от време, изпълвайки района със смъртоносни 
изпарения. Другият му проблем е, че има тенденция да се 
разваля при съхранение. Това може да се предотврати чрез 
добавяне на фосфорна киселина, в съотношение 0,5 сс на 
литър НСМ. Това действа като стабилизатор. Помага и 
съхраняването му в тъмни стъклени бутилки на хладно 
място. Може да пожелаете да носите противогаз като 
допълнителна предпазна мярка, когато правите НСМ, но 
имайте предвид, че едно излагане на НСМ ще деактивира 
филтъра. Следващият път, когато ви трябва , няма да работи. 
Ето защо се смята, че руснаците все още имат НСМ снаряди 


в инвентара си, въпреки че не са много ефективни извън затворените 
области. 


Производство (Консултирайте се с илюстрация) 
1) Поставете 6 унции натриев цианид в каната с 
галон. 


2) Пригответе 80 течни унции смес киселина/вода в 


отделен съд, като внимателно излеете 25 течни унции 
концентрирана сярна киселина в 55 течни унции дестилирана 


Зофит Суапще Ргодисюп 


вода. Добавете киселината бавно, за да избегнете 
разпръскване и оставете сместа да погука). 

3) Започнете да изливате киселинната смес в капещата 
фуния с бавна постоянна скорост. Когато добавянето 
приключи, запушете фунията. 

НСМ парите ще преминат в кондензатора, където ще 
станат течни. Тази течност ще капе в охладения съд и ще се 
втвърди. НСМ има висока точка на замръзване (14 С). Когато 
целият НСМ се генерира, извадете колбата от ледената баня, 
затворете плътно и оставете да се затопли, докато отново 
стане течна. Добавете стабилизатора фосфорна киселина и 
запечатайте отново. 


Сам коп Зжйе 
Зъга 


Цианиди 
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ЗАБЕЛЕЖКА “ Използвайте хладна, но не много студена вода в 
кондензатор. Поради високата точка на замръзване на НСМ, 
използването на студена вода може да причини 
кристализирането му в кондензатора. Този процес е 
подобрение спрямо стария метод, използващ фероцианид, 
тъй като води до продукт с по-голяма чистота. Търговският 
НСМ понастоящем се произвежда чрез взаимодействие на 
газовете амоняк и метан в дъгова пещ. Въпреки че е 


изключително евтин и ефективен, той не е много подходящ 
за дребномащабно производство. 
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ОПМЕТНУС. 


УЦГЕРАТЕ 


(2М5) 


ИЗТОЧНИК - СПетика | зирр!у Ноцзе. 

ФОРМА - Маслена, безцветна течност, ВР 188С.? 

РАБОТА - Прехвърляне на течност в жабката. При 
неопределени обстоятелства трябва да вдишвате изпаренията, 
без да влезете в контакт с кожата си. При излагане може да е 
достатъчно, за да причини непоправима вреда. Това нещо е 
толкова гадно. 

ДОЗИРОВКА - 10 0рр т (550 та/кубичен метър) за 1 0 до 1 
5 минути експозиция. 

СИМПТОМИ - След 6 до 2 4 часа забавяне на периода на 
има сълзене, изгаряне на синусите и бронхит на , 
белодробен оток (подуване на сърцето), гърлото 
церебрален оток, сънливост И временна слепота. Тежко 
уврежда белите дробове, бъбреците, черния дроб и контра 
лната нервна система. 


ПОДРОБНОСТИ « ОМ 5 е изключително смъртоносен и 
опасен химикал, който някога беше смятан за нас за лесен 


боен химически агент. Първоначалното излагане често 
предизвиква симптоми на хъркане, докато не изтече периодът на 
забавяне. Този агент е идеален за третиране на затворени 
пространства, както и интериора на автомобила. Просто 
преценете, че обемът на целта е равен на кубични метри и 
удвоете това количество, за да сте сигурни. Например, а 
стандартният размер на автомобила има вътрешен обем от 


около пет кубически метра. Следователно пет грама ще 4 
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използван. Най-доброто място би било в или близо до отоплителната 
система, тъй като топлината би подпомогнала изпарението. Ако 

не, просто го изсипете под предната седалка. Зимата би било най- 
доброто време за използване на ОМ5, тъй като прозорците 
обикновено са затворени, което позволява максимална 


концентрация на парите. Това важи и за повечето други СУМ агенти, 
когато се използват в затворени помещения. 
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О1МЕТЕМА 


ЗОГРОХОШЕ 


(0М 59) 


ИЗТОЧНИК - Химически доставки, ветеринарни доставки, 
някои магазини за здравословни храни. 

ФОРМА - Бистра течност с консистенция на леко растително 
масло. Лека миризма и вкус на чесън или кисело мляко 
(Възприемането варира при отделните хора). 

МАНИПУЛИРАНЕ - Не е необходимо специално боравене, когато 
евчист вид. Пазете от замръзване и замърсяване. 


ДОЗИРОВКА - Променлива (вижте подробности). 

СИМПТОМИ - Променливи (Вижте подробности). 

ПОДРОБНОСТИ - ОМ5О е обикновен разтворител, получен от 
дървесна маса. Той е уникален сред предметите в тази книга с 
това, че сам по себе си е нетоксичен. Неговата стойност се крие 
във факта, че е изключително фин интрадермален агент за 
проникване и носител; попива през непокътнатата кожа за минути, 
като поема всичко, с което е смесено, в кръвния поток и не оставя 
външни следи. Скоростта на абсорбция варира в зависимост от 
токсина, с който е смесен, и състоянието на кожата. 


Например, ръцете на човек, който е свикнал с тежък физически 
труд, биха били по-устойчиви от тези на този, който бута хартия на 
бюрото цял ден. Сам по себе си той е аналгетик и 
противовъзпалително лекарство, действащо особено добре при 


артрит и мускулни навяхвания. 
Смесен с други лекарства или химикали може да подобри или 


иметил сулфози 
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намаляват ефекта си в зависимост от лекарството. Органофосфорни 
съединения като инсектициди и нервнопаралитични газове, 
например, проявяват шесткратно увеличение на токсичността, 
когато се смесят с ОМ5О. 

Рицинът, смесен с ОМ5О, би бил изключително оръжие, 
едновременно фино и смъртоносно. Проблемът е, че рицинът не 
се разтваря правилно в ОМ5О. Известен успех е постигнат с 
рицин, разтворен в леко кисел разтвор (рН4) и след това смесен с 
ОМ5О, но са необходими допълнителни експерименти. По някаква 
причина, която все още не е ясно разбрана, 9090 ОМ5О и 1090 вода 
действат по-добре като носител, отколкото 1000 ОМ5О. Всъщност 
концентрации от толкова ниски, колкото 7090, ще работят почти 
толкова добре, колкото и 9090. 


За да използвате ОМ5О като контактна 
отрова Поставете измерена доза от токсина в епруветка и 


бавно добавете ОМ5О капка по капка, като разбърквате, докато 
целият токсин се разтвори. Тази единица е вашата пълна доза. 
Когато е възможно, използвайте два пъти повече токсин, 
отколкото е необходимо. 

Това решение може да бъде нарисувано върху зона, която 


обектът ще докосне, като дръжка на врата или седалка на стол. 


В ситуация на тълпа може да се пръсне върху гърба на ризата 
или панталона му. Всеки опит да се изтрие само ще повиши 
скоростта му на усвояване. Всички случайни разливи трябва 
бързо да се попият с попивателна хартия или абсорбиращи 
кърпички. Не търкайте мястото. 

Контактните отрови действат най-добре, когато са в контакт със 
сравнително мека, чиста кожа. Приеман през устата, той 
увеличава скоростта на абсорбция през стомашната лигавица. 


Необходимо е изключително внимание при използване на 
контактни отрови. Те не правят разлика между вашата кожа и 
тази на целта. Резултатът е същият. 


44 


РЕМТАМУЕ 


АНАЛОЗИ - 3-Метил Фентаоил. много други 
ИЗТОЧНИК - КХ, химичен синтез. Контролирани под- 
позиция. 


ФОРМА.- Бял кристален прах. (МУ/-336.46) 


РАБОТА - Избягвайте вдишване или поглъщане на йони. бивш 
изключително ниска токсична доза. 


ДОЗИРОВКА - Един милиграм. 

СИМПТОМИ - Безсъзнание и бърза смърт. 

ПОДРОБНОСТИ - Фентанил е интравенозен анестетик, 
използван в хирургията. Той произвежда същите ефекти като 
ипиатите, но при много по-ниска доза. Това обикновено не е повече 
от 200 микрограма максимум. Той е толкова бърз , че има случаи 
на наркомани, които не са имали време да извадят иглата от 
ръцете си, преди да умрат (в един случай жертвата е открита от 
полицията да стои до камиона си, облегнат на вратата. Той беше 
мъртъв от няколко часа. Един милиграм е достатъчно повече, за да 
причини бърза смърт, когато се прилага интравенозно .. Някои от 
аналозите на фентанил (лекарства с подобна химична структура 
и ефект) са дори по-мощни от това. Определено "Опасен наркотик". 
Предлага се на пазара под търговското наименование "5иБтаге" 
в ампули с концентрация 50 микрограма на милилитър. 


Фентанилът и неговите аналози се произвеждат в нелегални 
лаборатории и се продават на улицата като синтетични 
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хероин. Може да е възможно да се получи от този източник, 
но на висока цена - продава се за около 5000 долара за грам. 
Ако намерите такъв химик, той може да се окаже полезен при 
производството на други необходими съединения, ако се 
подходи правилно. Когато правите или използвате фентанили, 
важно е да имате предвид, че това са контролирани вещества. 
Повечето нормални токсични вещества не са незаконни за 
производство или притежаване. Вашата история, че ви трябва 
само за да убиете някого и не сте забранен производител на 
наркотици, няма да впечатли властите. Също така имайте 
предвид, че доза с размер на едно или две зърна сол е достатъчна 


за ОО, така че е необходимо изключително внимание при 
работа. 


Производство на 
фентанил 1) Пригответе 2 разтвора, както следва - (А) 
Разтворете 5 части М-4-пиперидил) пропионанилид, 6,85 
части натриев карбонат, 0,05 части калиев йодид в 120 части 
хексан. (В) Разтворете 3,8 части В-фенилетилхлорид в 24 
части 4-метил-2- пентанон. 


2) Поставете разтвор А в колба с 3 гърла, оборудвана с 
капкомер, механична бъркалка и глава за обратен хладник. 
Включете бъркалката и добавете разтвор Б бавно на капки, 
докато се добави всичкото. Запушете гърлото на капкомера, 
включете нагряващия кожух и кипете на обратен хладник за 
27 часа при постоянно разбъркване. 

3) Филтрирайте сместа докато е гореща ия изпарете 
течност на парна баня. 

4) Остава маслен остатък, който се разтваря в 160 части 

диизопропилов етер и се филтрира няколко пъти, докато се 
избистри. 


5) Концентрирайте този разтвор до обем от около 70 части. 


6) Охладете течността за около два часа при температура 
от около 0"С, за да получите фентанил. 
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Ноте-Вгеуу нервнопаралитичен газ, 


НМО ИЗТОЧНИК - Комбинация от налични в търговската 
мрежа материали. 


ФОРМА - Течност, променлив цвят и консистенция (виж 
подробности). 

РАБОТА - Избягвайте всякакъв контакт с кожата или 
вдишване на пари. 

ДОЗИРОВКА - Променлива (вижте таблицата). 

СИМПТОМИ - Точни зеници, замъглено зрение, 
хрема, стягане в гърдите, гадене, конвулсии, кома и 
дихателна недостатъчност. 

ПОДРОБНОСТИ - Конвенционалните нервнопаралитични 
газове като зарин или УХ са особено ценни поради тяхната висока 
токсичност и бързо действие. Въпреки това, тяхната желана 
способност е намалена от сравнителната трудност на 
производството. НМО е приемлив заместител в повечето 
случаи. Това не е, строго погледнато, газ, а по-скоро аерозол и 
локална отрова, подобна на УХ в тези отношения. Приготвя 
се лесно, като се изисква само да смесите активната съставка 
(някои инсектициди) с ОМ5О в равни количества. Повечето от 
изброените продукти са налични в търговската мрежа 
антихолинестерозни агенти, много подобни на нервните газове 
по структура и функция. 


Чистите форми на тези агенти се използват в състава на 
различни инсектициди. Следователно това е 


Газове 
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най-доброто място за придобиването им. Разредените разтвори се 
предлагат на ниво търговия на дребно, но са по-малко желани 
поради изискваните повишени дози. Бъдете същите предпазливи 
при работа, както бихте направили с всяка контактна отрова. 

Не се заблуждавайте да мислите, че тъй като ги използвате, те са 
толкова лесни за правене, че можете да бъдете немарливи или 
небрежни с тях. Нищо не е по-далеч от истината. Те са много 
близки до конвенционалните нервнопаралитични газове по 
токсичност. Всъщност бих препоръчал да не се гримират, докато 


не са необходими. Това помага за облекчаване на проблема със 
съхранението. 


Домашно приготвен нервнопаралитичен газ 


Таблица за токсичност/дозировка 


Всички списъци са за токсини, които вече са смесени с ОМ5О в 
съотношение 50/50. Дозировките са изразени в милиграми разтвор 
на килограм телесно тегло (гла/Ка) за локално приложение. Всички 
обяви са търговски имена. 


Токсин по/ка 
Фенсулфотион 0,8 
Мипафокс. Изопестокс 1.2 
Димефокс 0,4-0,8 
Форат.Тимет 0,5 
ТЕЦ 0,4 

1.0 


5узтох, Пететоп 


Тербуфос, Брояч 1.2 


Забележка - ТЕЦ се разгражда за около 6 часа във влажна 
среда. Останалите ще останат стабилни за около една седмица до 


един месец, в зависимост от метеорологичните условия. 


Токсин - иприт. Дихлороетил сулф, Н. 

ИЗТОЧНИК - Химичен синтез. 

ФОРМА - Прозрачна кехлибарена маслена течност. Миризмата 
наподобява отново хрян или горчица (оттук и името). 

Втвърдява се при 14С. (МУ/-159.08). 

РАБОТА - Избягвайте всякакъв контакт с течност или нейните 
пари. Необходими са добра военна противогаз и обеззаразителен 
костюм. Ако се съхранява на студено, транспортирането е 
сравнително безопасно, но ако е топло, изпаренията могат да 
проникнат през гумените уплътнения на контейнерите. Това 
свойство го прави много трудно за безопасно съхранение. 

ДОЗИРОВКА - 0,15 та на литър е фатален при 10 минути 
експозиция и 0,07 па на литър при 30 минути експозиция. Ниски 
концентрации от О.ОО1та на литър при 1 час експозиция ще 
атакуват очите. 

СИМПТОМИ - След 4 до 6 часа, възпаление на очите, мехури или 
язви по кожата, възпален нос, гърло и бели дробове. Временна 
слепота, която може да продължи седмици. Мехурите заздравяват 
много бавно. 

ПОДРОБНОСТИ - Иприт (Н) е един от по-старите химически 
бойни агенти. Известен като „Кралят на бойните газове“, той е 
отговорен за 2590 от общите жертви през Първата световна война. 
Въпреки че не е прекалено смъртоносен (средно 290 смъртност), 
освен ако не е при силна концентрация или продължителна 
експозиция, той е ненадминат за отказ на зона и ще причини 
голям брой жертви. Симптомите се проявяват при ниски 
концентрации и може да остане активен няколко седмици на 


открито. Той е класифициран като "устойчив" агент. 


Не сравнително безопасен за работа, ако се съхранява на 
студено, но всичко, което влиза в контакт с течността или нейните 
пари, трябва да се измие обилно с разтвор на белина. Н може да 
се получи по два начина - чрез добавяне на солна киселина към 
тиодигликол или чрез барботиране на етиленов газ през течен 
серен дихлорид (процес на Гемизтетп). Последното е маршрутът, 
по който ще тръгнем. Въпреки че е прост процес, производството 
на Не изключително опасно както поради естеството на сярата 
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използвания дихлород и завършения продукт. Н, произведен 
чрез процеса Гемизтет, съдържа около 3090 примеси, но те 

се оказаха без значение при полевата му употреба. Той ще 
генерира газове при съхранение, които могат да създадат 
натиск и да причинят експлозии, ако не се вентилират 
правилно. Те трябва да се барботират през разтвор на белина, 
за да се обеззаразят. Н може да бъде унищожен чрез добавяне 
на течността към около пет пъти обема на разтвора на белина. 
След 30 минути може безопасно да се изхвърли. 


И етиленът, и серен дихлорид се предлагат в търговската 
мрежа. Ако могат да бъдат получени от този източник, можете 
да премахнете стъпки А и Ви да ги комбинирате, както е 
описано в стъпка С. 


Приготвяне на иприт (Н) 
Етап А - Получаване на серен дихлорид. 

1) Поставете 100 грама сяра на прах в 500 т! колба за 
кипене. 

2) Загрейте колбата в маслена баня, докато сярата се стопи 
(приблизително 215С). 

3) Поставете запушалка с 2 отвора, която е снабдена с 
дължина на тръба от неръждаема стомана в единия отвор и 
дължина на пластмасова тръба в другия. Тръбата от 


неръждаема стомана трябва да се простира близо до дъното на сярата. 


4) Пластмасовата тръба е прикрепена към колба от 500 пи, 
която се охлажда в охлаждаща баня с лед/сол. Втора 
пластмасова тръба е прекарана от това към воден уловител. 

5) Поставя се бутилка за генериране на газ, съдържаща 100 
грама калциев хипохлорит. Започнете добавянето на смес от 
половината солена киселина и половината вода бавно. Общо 
200 грама от тази киселинна смес ще са необходими. 
Жълтеникаво-зеленият хлорен газ трябва да се генерира. Ако 
не, тогава нежното прилагане на топлина трябва да задейства 
нещата. 

6) Тъй като сярата абсорбира хлора, тя ще започне да се 


втечнява в серен дихлорид. Това ще се изпари и ще се събере 
в охладената колба. 
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7) Когато цялата течност попадне в събирателната колба, 
тя трябва да се охлади и филтрира през 2" филтри за кафе. 


ЗАБЕЛЕЖКА - Серният дихлорид е опасен химикал, 


който е много разяждащ и дразнещ за очите, носа и гърлото. 
Дръжте съответно. 


Стъпка В - Получаване на етилен 
1) Поставете смес от 4 части концентрирана сярна киселина 
и една част денатуриран етанол в колба, съдържаща 
достатъчно чист, сух пясък, за да се образува рядка паста. 
2) Загрейте колбата до около 170+С в маслена баня. 
Генерираният газ се барботира през водна шайба, след това 
през слаба луга. Това ще пречисти газа. 


Стъпка С - Приготвяне на иприт Тръба се 
пуска от последната промивна бутилка в Стъпка В, 

прикрепена към аератор и поставена в колбата със серен 
дихлорид, който се охлажда в баня с лед/сол. Газът се пропуска, 
докато генераторът спре да произвежда. След това 
специфичното тегло се проверява чрез поставяне на колбата 
в жабка. Изтеглете около 10 т! в епруветка и проверете с 
ареометър. Трябва да е поне 1,27. Ако е така, изсипете пробата 
обратно в колбата и прелейте в бутилки за съхранение. 
Запечатайте плътно и потопете върховете с восък. Ако 
специфичното тегло не е правилно, повторете стъпката за 


генериране на газ, докато стане. Поставете епруветката и 
хидрометъра в чаша с разтвор на белина, за да ги обеззаразите. 


Пречистване на иприт Ако по 
някаква причина имате нужда от проба от П с висока чистота, 
вероятно за някакво специално устройство, ето процеса на 
лабораторно пречистване. Уверете се, че го извършвате при ниска 
температура . В този процес ще загубите поне половината от вашия 
Н., така че не е много практично за широкомащабна употреба, 


особено като се имат предвид необходимите разтворители и оборудване. 
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1) Настройте дестилационна платформа за фракционна 
дестилация при висока температура. Колбата се поставя в маслена 
баня, съдържаща високотемпературно силиконово масло. 

2) Филтрирайте вашата проба от Н и напълнете колбата до 
половината. 


3) Дестилирайте и съберете фракцията, която идва при 215 - 
217“ С. Колбата за събиране трябва да се охлади в ледена баня. 


Това е много добра степен Н ие напълно подходяща 
за повечето цели. Ако имате нужда от още по-чист, преминете 
към стъпка 4. 

4) Проба от 13 грама се разтваря в 200сс абсолютен етанол. 
който се е охлаждал в ледена баня. След това колбата се затваря 
плътно и допълнително се охлажда в баня със сух лед/ацетон 
(75 до -80" С) за 30 минути. 


5) Внимателно излейте течността от кристалите и повторете 
стъпка 4 още два пъти с допълнителен нов алкохол. 


6) Внимателно излейте течността от кристалите и разтворете 
в 200сс предварително охладен петролев етер. 

Н ще рекристализира в големи кристали. 

7) Излейте течността и изпарете останалия разтворител от 
кристалите под вакуум при 5” С. Добивът е приблизително 7-8 
грама. 

Запомнете - много е важно да поддържате Ни разтворителите 
при 5С или по-ниска. Това е единственият безопасен начин за 
справяне с Н. 
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МСОТИМЕ 


ИЗТОЧНИК - Извлича се от тютюн. 


ФОРМА- Светлокафява маслена течност. Потъмнява при излагане 
на въздух. 


МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО - 162,23 РАБОТА - 
Избягвайте всякакъв ненужен контакт, особено с кожата. 


ДОЗИРОВКА - 80 та (2 капки) за непушачи или леки 
пушачи. За заклетите пушачи може да са необходими до 
6 капки. По-големите дози ще действат по-бързо, но трябва 
да се внимава, тъй като големите дози понякога причиняват 
силно повръщане. Малко или никакъв никотин може да 
остане в стомаха, за да се постигне желания ефект. 

СИМПТОМИ - Респираторна депресия, загуба на 
съзнание и смърт в рамките на 5 минути до 4 часа, в 
зависимост от дозата. 

ПОДРОБНОСТИ - Никотинът е добре известен като 
алкалоид, извлечен от тютюн, където съществува в 
съотношение от 290 до 890 от теглото. Разтворим е във вода 
и алкохол. Никотинът е много полезен като метателна отрова 
поради лепкавия си характер. Работи добре самостоятелно 
или като свързващо вещество за прахообразни отрови. 


Предлага се в търговската мрежа в някои части на страната, 
особено на юг, където се използва като инсектицид. Най- 


често срещаната форма е сулфатът (ВаскК |еа? 40), но е 
налична и свободната основа. Понякога изисква известно търсене- 
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за да намерите лабораторната оценка (9896), но си заслужава. Някои 
търговци на дребно на химикали са достатъчно отстъпчиви, за да го 
поръчат вместо вас, тъй като обикновено не е наличен артикул. По 
този начин получих 250 мл. Ще се изненадате от това, което се 
предлага на свободния пазар, ако подходите към търговеца на 
дребно по правилния начин (т.е. не изглеждайте като нищо друго 
освен нормален човек и направете малко проучване на фона на 
химикала, който искате да покупка, за да можем да я обсъдим 
интелигентно, ако е необходимо). Цените може да ви накарат да се 
задушите, но има химическа компания, която доставя всичко - от 
сакситоксин до ботулин, на висока цена. 


Производство на 


никотин 1) Загрейте фурната до 250Е за десет минути. Изключи. 


Поставете тютюна върху тава и изсушете за около 10 минути. 
Оставете вратата на фурната спукана и се уверете, че няма 
да я изгорите. 

2) Когато изсъхне, смилайте тютюна на фин прах. 

Поставете това в буркан и го покрийте с два пъти повече варовита 
вода по обем. 

3) Загрейте почти до кипене за 5 минути, извадете от 
загрейте и оставете да престои една нощ. Разклащайте от време на време. 

4) Загрейте отново до кипене и филтрирайте, за да отстраните 
тютюневите частици. 

5) Напълнете дестилатор от 1/3 до 1/2 с течността, добавете 
няколко камъка за кипене и дестилирайте, докато течността почти изчезне. 
Ще остане кафеникаво-черен остатък, който е най-вече 
катрани. 

6) Охладете дестилата до стайна температура. Добавете 
към делителна фуния с равен обем етилов етер и разклатете 
няколко минути. 

7) Оставете слоевете да се разделят. Изтеглете дъното 
(воден) слой и изхвърлете. 

8) Поставете горния (етерен) слой в колба с вентилационен 
маркуч, минаващ навън. Поставете колбата в тиган, пълен с гореща 
вода (Не нагрявайте директно тигана или колбата! 

Етерът е силно експлозивен). Изварете етера. Добавете още гореща 
вода в тигана, ако е необходимо. 
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9) Това, което остава, е много добро ниво на никотин. 
Съхранявайте в добре затворена бутилка. 


Забележка - АН спомена по-горе, етерните изпарения са 
експлозивни. Никога не работете с него около открит пламък или 
нагревателен елемент. Никога не позволявайте изпаренията му да се 
натрупват в работната зона. Дори искрата от ключ за осветление 
може да възпламени изпаренията. Също така внимавайте, когато 
изпускате изпаренията, тъй като това е един от основните начини, 
по които властите разкриват незаконни лаборатории за наркотици. 
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ИЗТОЧНИК - Семена от боб Кастор (ПСтиз соттип). 


ФОРМА - Бял аморфен прах. 

МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО - 65 000. 

РАБОТА - Винаги носете маска за прах и ръкавици. 

ДОЗИРОВКА - Тип #1-1 0 та перорално. Тип #2- 2 та 
перорално. Инхалаторната доза е около 10 пъти по-малка от 
оралната. Дозата за инжектиране е приблизително равна на 
същата като при вдишване. 

СИМПТОМИ - Орално - След закъснение от няколко дни има 
повръщане и висока температура. Смъртта може да настъпи до 
14 дни след появата на симптомите. Инжектирайте или 
инхалирайте същото като дерорално, но започва в рамките на 
няколко часа и смъртта настъпва след няколко дни. 

ПОДРОБНОСТИ Кси!5а токсичен протеин, извлечен от 
семена на рициново зърнотози автобус е често срещан в 
югозападните щати на Съединените щати, където може да бъде 
намерен растящ дивояд или култивиран декоративен храст дасан. 
Семената съдържат динам ално дребно зелено семе с диаметър 


около 5/В инча. Това се отваря, за да се 
разкрият три малки твърди семена. 


Ричи е известен смъртоносният план за отравяне. Освен това 
има предимството, че е невъзможно да се открие аутопсия. (Не е 
- Работата в момента се извършва в Университета на Лийд в 
Англия, за да се развие значителна степен 
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откриване на рицин и други токсични протеини. Този тест е доста 
сложен и вероятно ще се използва само когато има силно съмнение, 
че е използван един от тези токсини). Българският дисидент Георги 
Марков е убит в Лондон през 1978 г. с пистолет-чадър, стрелящ със 
сачма, пълна с рицин. В рамките на няколко часа той вдига висока 
температура и повръща. След три дни той беше мъртъв. По това 
време се смяташе, че той е починал от отравяне на кръвта, но по 
време на аутопсията в горната част на бедрото му беше намерена 
малка платинена топчица. Микроскопското изследване разкри два 
отвора в пелетата, пробити под ъгъл от 902 един спрямо друг. Не е 
открита следа от токсина по време на изследването в Ваш  Ропоп 
Ооуупз център за химическа война, но беше открито, че при 
инжектиране на прасета с разтвор на рицин се предизвикват 
идентични симптоми. (Прасетата имат физиология, изключително 
подобна на човешката в много аспекти. Дозата, която би убила прасе, 
би съответствала на тази, която би убила човек с тегло ). 


Рицинът е неразтворим в нормални водни разтвори, но се 

комбинира добре с леко кисела вода или лимонов сок. Може да се 
разтвори във вода с рН от 3,8 до 4,0 за инжектиране или да бъде фин 
прах за поглъщане или вливане. Единственият му недостатък е, че е 
податлив на топлина - което означава, че ще бъде инактивиран 

при нагряване до над 100“ С, когато е втвърда форма или 60” С до 70 

С вразтвор. Топлината на смилането също ще унищожи токсина, но 
ако внимателно натрошете го върху стъклена повърхност, като 
използвате гърба на лъжица или подобен инструмент, не трябва да 
настъпва деактивиране. Дори и стова ограничение, той е възможно 
най-близо до перфектната отрова. Той е без мирис, вкус, 
неоткриваем. нелечимо и фатално при минутна доза. Грам за грам 
рицин е по-смъртоносен от повечето нервнопаралитични газове. 
Всичко с такава мощност трябва да се третира с най-голяма 
предпазливост и уважение. 


Ще разгледаме два метода на производство: Тип # 1 (Не!д 
дгаде) - Използване на ацетон, готварска сол. 
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Английски соли и вода. Досега най-лесният метод за производство 
на грам или по-малки количества. Единственият недостатък е, че 
полученият рицин не е толкова чист, колкото втория метод. 


Тип # 2 (Метод на блендер) - Използване на ацетон, разредена 
сярна киселина, натриев хидроксид (луга), натриев карбонат (сода 
за пране), натриев сулфат и въглероден тетрахлорид. Използва 
повече химикали и оборудване, но произвежда артикул с много по- 
голяма чистота. Всички използвани химикали са евтини и лесно 
достъпни. Насочен към производството на по-големи количества от 
полския клас, този метод всъщност е разработен за производство на 
рицин (за използване от клона за химическа война на армията. 


Тип # 1 (Полеви клас) Необходими материали за 
производство на рицин: Приблизително 1/2 чаша семена от 
рицин, 2 буркана от една пинта, една филтърна фуния, пълнители 

за кафе, една пинта ацетон, готварска сол, вода и чифт клещи. 


1) Счупете внимателно семената с клещите и отстранете 
твърдите външни черупки. Поставете пулпите от семената <“ на 


оДеанИ зо 
2) Когато всички семена са обелени, покрийте 
пулпите в буркана с шест пъти повече ацетон. 


Намачкайте зърната с лъжица или клечка, докато се натрошат. 


Оставете това да престои една нощ. Периодично кашата на дъното 
трябва да се разбърква и да се разбърква, за да не се образуват 
бучки и да се отстрани възможно най-много от маслото. 3) Покрийте 
фунията с 

един от филтрите за кафе и изсипете кашата от ацетон/пулпа от 
зърна през нея. Когато се отцеди, разстелете филтъра върху вестник 
и изсушете цяла нощ. Изхвърлете ацетон/масления разтвор в 
буркана. 
Почувствайте пудрата. Ако стане на бучки, когато изсъхне, все още 
има твърде много масло в него. Ако е така, повторете стъпка # 3, 
докато се получи фин сух прах. 

4) Изстържете праха от филтъра във втория буркан и го 
напълнете с хладък (не горещ) солен разтвор 
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(10 прама сол на 100 милилитра разтвор). Оставете това да престои 
една нощ, като от време на време разклащате буркана. 


5) фФилтрирайте този разтвор и изхвърлете твърдите частици, 
уловени от филтъра. 


6) Добавете равен обем наситен разтвор на Ерзот соли, разклатете 


енергично и оставете да престои. След кратко време от разтвора ще 
се утаи фин бял прах. Това е рицин. Когато утаяването спре, колкото 
е възможно повече от течността се излива внимателно, като се 
внимава да не се наруши прахът на дъното. След това остатъкът се 


филтрира и се оставя да изсъхне една нощ при стайна температура. 
Когато филтратът изсъхне, сложете гумени ръкавици и добра маска 


за прах. Внимателно изстържете рицина от филтъра и го съхранявайте 


в добре затворен съд. 


Забележка: Оптималната температура за този процес е 25” С. 


Ако разтворът е студен, ще бъде трудно, ако не и невъзможно, да 
предизвика утаяване. Ако е необходимо, затоплете буркана в леген с 


топла вода. Не позволявайте да стане горещо или токсинът ще бъде 
унищожен. 


Тип # 2 Производство на рицин (метод на блендер) 
1) Изсипете целите зърна в блендера. Добавете достатъчно 


ацетон, за да ги покриете и смелете за една минута. Проверете дали 
всички зърна са смлени и че температурата не се е повишила много. 


2) Добавете четири пъти повече ацетон от бобената каша 
блендера и разтопете за няколко минути. 

3) Изсипете ацетона и го заменете с равно количество. Отново се 
втечнява за няколко минути. Изхвърлете използвания ацетон. 


4) филтрирайте суспензията и оставете филтрата да изсъхне 
напълно. 

5) Добавете филтрат към блендер с четири пъти повече 
дестилирана вода при рН З,8 и температура 25“ 
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С. Втечнете за няколко минути. Забележка: предпочитаният диапазон 
на рН еЗ,5 до 4,0.3.8 е оптимално. 590 сярна киселина се предпочита 
за регулиране на рН, въпреки че може да се използва разредена 
солна киселина. 

6) Филтрирайте суспензията и изхвърлете филтрата. 

7) Повишете рН на този разтвор до рН 7 до 8, като използвате 590 
натриев хидроксид или 1290 натриев карбонат. 

8) Третирайте разтвора с 16,790 разтвор на натриев сулфат (2 фунта 
сол на 10 фунта вода), за да утаите токсина. Добавяйте малко по малко 
и прекратете добавянето, когато спре да се утаява повече токсин. 
Оставете до 5 минути между добавянията. 


9) Филтрирайте разтвора и изхвърлете течността. Филтратът се 
промива с част от разтвора на натриев сулфат. 


Това ще премахне допълнителни 1590 нетоксичен азот. 


10) Филтратът се изсушава и се суспендира с въглероден 
тетрахлорид, за да се отдели рицина чрез флотация. Бъдете 
внимателни при боравене с въглероден тет, тъй като се предполага, 
че е канцерогенен и има токсични изпарения. Рицинът се обира 
отгоре. Изсушете и стрийте внимателно. 

11) Рицинът се добавя към дестилирана вода, умножена по 
теглото му, и се довежда до рН 3,8, като се използва 590 сярна киселина. 


12) Филтрирайте суспензията и неутрализирайте рН чрез 
добавяне на 1290 разтвор на натриев карбонат, малко по малко, 
докато се достигне рН от 7 до 8. 

13) Получава се второ утаяване чрез добавяне на разтвор на 
натриев сулфат. Необходимо е време за утаяване от 45 минути. 


14) Разтворът се филтрира и рицинът се промива върху филтъра 
с разтвор на натриев сулфат, за да се отстрани допълнителен 
нетоксичен азот. 

15) Филтратът се изсушава, смила внимателно и се суспендира с 
пет пъти теглото си въглероден тетрахлорид, за да се отдели 
натриевият сулфат чрез флотация. 

Отстранете рицина от повърхността. След това съдържанието на азот 
се намалява от 40 до 5096, до 15 до 1896. 
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16) Изсушете и внимателно смелете на фин прах. 
Да се съхранява в добре затворен съд и да се пази от топлина. 


ЗАБЕЛЕЖКА: Стъпките на смилане са ахилесовата пета 
на тази операция. Топлината, генерирана от смилането, може 
лесно да деактивира токсина. Беше разработен мелник за 
въздух, който елиминира този проблем и може да се предлага 
в търговската мрежа. За най-добри резултати рицинът трябва 
да е възможно най-фин. 


СВ Изопропил метил фосфонофлуоридат ИЗТОЧНИК 
- Синтез в добра химическа лаборатория. 


ФОРМА - Рядка маслена течност, бистра до кехлибарена на 
цвят, без мирис. ВР 158С. 


МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО - 140.9 РАБОТА - 


Избягвайте вдишване, поглъщане или контакт с кожата. 
Работете само в жабка, оборудвана с апарат за обеззаразяване. 
Трябва да има добра военна противогаз. 


ДОЗИРОВКА - Много ниска при всички пътища. Инхалаторната 
доза е 10 та. Оралната доза е около половината от тази. Дозата 
за абсорбиране от кожата е около 1500 па поради летливостта 
на съединението. Ако СВ се смеси с равно количество ОМ5О, 
той ще абсорбира през кожата, преди да може да се изпари. Ако 
чистият ОВ влезе в контакт с ожулване на кожата, абсорбцията 
ще бъде бърза. 

СИМПТОМИ - Точни зеници, замъглено зрение, хрема, 
стягане в гърдите, гадене, диария, кома и дихателна 
недостатъчност. Смъртта обикновено настъпва от 1 до 10 
минути, в зависимост от концентрацията. 

Нелеталните дози обикновено са последвани от пълно 
възстановяване за 1 до 3 дни. Дозите обаче са кумулативни, ако 
са получени за период от няколко дни. 
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ПОДРОБНОСТИ « СВ е вторият нервнопаралитичен газ, разработен 
от германците през Втората световна война. Сега това е стандартният 
нервнопаралитичен агент в Съединените щати, който се съхранява 
както в насипно състояние, така и зареден в различни боеприпаси. 
Синтезът на СВ е доста лесен, но изключително опасен за всеки, 
който не е отблизо с процедурата на органичната химия. Много 
от използваните химикали са опасни сами по себе си. Един 
експлодира при контакт с вода, друг е анестетичен газ при 
нормални температури. Всички химикали и процеси трябва да 
бъдат щателно проучени, преди да се направи опит за синтез. 
Всички мерки за безопасност трябва стриктно да се спазват, за 
да се избегне експлозия или случайно отравяне. Честно казано, 
има налични по-безопасни токсини с по-голяма сила. Добра 
смес, която се доближава до СВ по токсичност, е 50/50 смес от 
инсектицида Рага оп и ОМ5О. Това е по-практично за малки 
приложения и прониква в кожата много по-бързо от чистия СВ. 


Производство на зарин 


1) 133,3 грама безводен алуминиев хлориди 137,4 грама 
фосфорен трихлорид заедно в бутилка под налягане от стъкло 
Ругех, затворете и разклатете механично за един час или докато 
целият алуминиев хлорид се разтвори. 


2) Загрейте до 60 С в гореща водна баня. 

3) Охладете колбата в баня със сух лед/ацетон и добавете 
50,5 грама предварително охладен метил хлорид, запечатайте 
както преди и поставете в стоманена тръба с тежки стени с 
винтови капачки (това е важно, тъй като понякога възникват 


експлозии по време на тази стъпка). Оставете да достигне стайна температура. 


4) Поставете лулата в механичен шейкър за една минута. 
Когато се извади и отвори, реакционната смес трябва да се е 
втвърдила в безцветна утайка. 

5) Разтворете утайката в 700 куб.см метилен дихлор-рид и 
охладете до -20“С в баня със сух лед/ацетон. Добавете десет 


порции от 5 сс вода, като разклащате енергично между 
добавянията. 


я -3---3-->3>------------ 


6) Филтрирайте твърдите вещества. 

7) Добавете сместа в делителна фуния ия отцедете 
долния (воден) слой. 

8) Поставете течността в съд за изпаряване на гореща водна 
баня и отстранете разтворителя. Добавете получените кристали 
към минимално количество горещ метилен дихлорид. Оставете 
да изстинат и кристалите ще излязат от разтворителя, 
произвеждайки метилфосфонодихлоридат (дихлор), който има 
точка на топене 33 “С. 9) 6090 от дихлора се поставятв 

колба, съдържаща «пп метилен дихлорид, за да се разтвори. 
газ (монтира се дифузионна тръба и през нея се пропуска сух газ 
флуороводород за приблизително един час. По този начин 


дихлорът се превръща в метилфосфонодифлуоридат (дифлуор). 
Разтворителят се отстранява на баня с гореща вода. 


10) Еквимоларни количества дихлор (МУ 132,91) и дифлуор 
(МУ 100,01) се разтварят в метилен дихлорид и се нагряват до 
температура на кипене в колба с три гърла, снабдена с глава за 
обратен хладник, двигател за разбъркване и капкомер. 
Еквимоларно количество инопропанол (МУ/ 60,11) се добавя на 
капки с бъркалка със скорост, достатъчна, за да поддържа 
сместа леко кипене. Нагрява се под обратен хладник за един час 
след добавяне на последната част от !Моргорапо!. 


11) Отстранете рефлуксната глава, закачете вакуум Ноигсе с 
уловител за разтворител и изпарете разтворителя при понижено 
налягане. Предупреждение - Продуктът вече е суров зарин и 
трябва да се борави по съответния начин. 

12) Настройте дестилационен апарат за фракционна 
дестилация под вакуум и дестилирайте течността при 11 тт 
налягане. Заринът е фракцията, събрана при 49,5 # С. 

Добивът е около 70 грама. 


Сарин 
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РЕМТОТНАГ, 
ТН1ОРЕМТАТ 


ИЗТОЧНИК - доставка на Мейса |. Контролирано вещество. 


ФОРМА - Жълтеникав бял прах. 
РАБОТА - Не се изисква специално боравене, но избягвайте 


ненужен контакт. 


ДОЗИРОВКА - На е грам, интравенозно. 

СИМПТОМИ « Изпадане в безсъзнание в рамките на една минута. 
Смъртта настъпва скоро след това. 

ПОДРОБНОСТИ - Натриевият пентотал е от най-широко 
използваните анестезии в медицината и денталната практика. 
това Товаеи изборът на лекарства за суицидни лекари, така че , 

е смъртоносна потенция и е добре 1увап ултра-къс 1 
доказано. действа депресивно на централната нервна система. 
Той предизвиква хипноза и анестезия, но пе и аналгезия 
(облекчаване на болката) Хипнозата се произвежда в рамките на 

30 до 40 секунди след инжектиране. 

Употреба - Прахът се претегля и се поставя в епруветката. 
Добавя се дестилирана вода на капки, с разбъркване, докато 
целият прахообразен разтвор и течността се избистрят. 

Ако водата е леко алкална, сместа ще се 
запази по-добре, но разтворът трябва да се приготви прясно 
за най-добри резултати. Пентоталът също се отличава с това, 
че е най-бързо действащата позната отрова. 

Инжекцията директно в сърцето причинява смърт в рамките 


на 2 секунди. Това изисква кардиална игла # 20 3 1/2 
инча, която да бъде поставена в интракосталната 


ла бофи т Рептойва | 
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пространство между ребрата, директно в сърцето. Буталото 
на спринцовката се изтегля леко, за да се провери за кръв, 

което ще потвърди, че иглата е в сърцето. Т Е 1 в Ф., О Ф., Т Ф. > 4 | Г 
След това спринцовката се изпразва с плавен бърз ход. 


Пентоталът е много специализирано вещество за употреба, Т Т > 
когато се желае смъртта да бъде възможно най-безболезнена. 


ИЗТОЧНИЦИ - Извлича се от вътрешности на различни 


видове морски обитатели. Синтезът е възможен, но процесът 
е изключително дълъг и труден. 
МОЛЕКУЛНО ТЕГЛО 319.28 ФОРМА - 


Чиста - безцветни кристали. Суров - жълтеникав прах. 


РАБОТА - Избягвайте ненужен контакт. 

СИМПТОМИ - Изтръпване на езика и устните, което 
постепенно се разпространява по цялото тяло, слабост, 
колапс, парализа и смърт поради дихателна парализа и 
колапс на централната нервна система. 

ПОДРОБНОСТИ - ТТХ е мощният токсин, извлечен от черния 
дроб, червата и половите жлези на рибата бугунка, членове 
на разреда 1еаодоп!дае. Той също така е изолиран от 
калифорнийския тритон (Тапсйа Того.за), някои жаби от разред 
Атеорив в Централна Америка, тайванската риба Соу и 
австралийския синопръстенен октопод. Установено е, че най- 
малко 15 вида бухалка са токсични, повечето от тях от рода 
5рПеогойез. Пухът има екваториално разпространение по 
целия свят и се споменава в много древни текстове, вариращи 
от египетските медицински книги, китайските билки и самата 
Библия. Японците са използвали суров екстракт от ТТХ в 
продължение на много години като аналгетик и в различни 
народни лекарства. Още през 1967 г. можете 
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купете този екстракт в Токио за по-малко от шест долара за 
грам. Месото на бухалката, наричано в Япония "фугу", се счита 
за голям деликатес. Приготвя се от специално обучени 
готвачи, които трябва да преминат строг изпит, преди да 
получат лиценза си. Най-малко 50 души годишно умират от 
ядене на фугу, което приготвят сами. В западното полукълбо 
едни от най-добрите източници на ТТХ са рибата "Ботете" 
(5рпеогойез |оба из), открита край Долна Калифорния, и 
няколко вида фуфайки, открити в Карибите (5. тезгидтенцз, 5. 
зрепа!еп). Пътниците са най-токсични по време на пиковия 
сезон на чифтосване, обикновено около юни. ТТХ е 
едновременно бързодействащ и мощен, но има един 
недостатък - отнема много суров материал, за да се получи 
използваемо количество чисти токсини. Изследователи по 
договор за американската армия преработиха 100 паунда 
черен дроб и яйчници от японска бухалка (5рпеого!йез 
губпрез), за да получат 100 милиграма чист ТТХ. Това 
съответства на около 2000 паунда сурова риба. Книгата 
„Отровни и отровни морски животни по света“ от д-р Брус У. 
Халстед е най-пълната справка за рибите, техните цикли на 
размножаване, тяхното местообитание и техните токсини. 
Той също така съдържа процеса на екстракция, разработен за 
армията, ако имате излишък от риба бугуна и искате абсолютно 
чист токсин. Ние ще изберем по-стар метод, който произвежда 
груб, но все още доста смъртоносен клас токсин. 


Приготвяне на токсина 
Когато почиствате рибата, винаги носете добри гумени 
ръкавици. Отрежете главата и внимателно отлепете кожата, 
като ръкавица, от врата до опашката. Вътрешните органи ще 
отпаднат. Извадете черния дроб, червата и половите жлези 
(вижте илюстрацията) и изхвърлете останалата част от рибата. 


Суров екстракт 


1) Смелете органите в блендер, поставете в перколатор и 


екстрахирайте за 5 часа, като добавите още вода, ако е 
необходимо. 
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2) Концентрирайте течния екстракт под вакуум. 


3) Остатъкът се разтваря в минимално количество горещ 
алкохол и се филтрира, докато е горещ. 


4) Охладете алкохола в хладилник за една нощ. Токсинът 
ще се утаи като жълт прах. 
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(5ч00о пбл4 ю; хоодухе; азеиевдег 2ур шоп) 


5-(2-диизопропиламиноетил)0-етилметилфоно-тиолат. 


ИЗТОЧНИК - Химичен синтез. 
ФОРМА - Тежка, мазна течност като моторно масло; Без мирис. 


Прозрачен до сламен цвят. ВР 300" С. 


РАБОТА - Избягвайте вдишване, поглъщане или контакт с 
кожата. Работете само в запечатана жабка с апарат за 
дезактивация. Трябва да има добра военна маска и костюм 
за обеззаразяване. 

ДОЗИРОВКА - Кожа - 10мг. Орално - 2 та. Инхалаторно - 

1О0мг.мин/куб.м. МУХ има много ниско налягане на парите и 
следователно се изпарява много бавно. Основната опасност 
е от контакт с кожата или поглъщане, въпреки че е много 
токсичен като аерозол. 

СИМПТОМИ - Замъглено зрение, тънки зеници (може да 
не се появят от абсорбция от кожата), хрема, стягане в 
гърдите, изпотяване, мускулни потрепвания, гадене, 
повръщане, слабост и кома. Вдишването на пара или 
абсорбирането на пара през очите причинява най-бързата 
поява на симптомите. Абсорбцията от кожата обикновено 
отнема около 10 минути. 

ПОДРОБНОСТИ - МХ, подобно на повечето други нервнопаралитични 
газове, произхожда от изследване на инсектициди, което в този случай 
е направено във Великобритания в края на 50-те години. За разлика от 
5апп, УХе устойчив агент - което означава, че може да остане на целта 
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и активен в продължение на седмици (при подходящи 
метеорологични условия). Това свойство също дава на УХ 

много по-ниска доза за кожата от 5апп, тъй като няма да се 

изпари, преди да бъде абсорбиран. Смесването на 50/50 УХ 

и ОМ5О дава течност, която абсорбира през кожата за 2 до 3 минути. 
ОМ5О едновременно ускорява абсорбцията и повишава 


токсичността на органофосфорните съединения като нервнопаралитичния газ. 


През 50-те години на миналия век Съветите експериментираха 
със смес 50/50 от ОМ5О и зоман (техният стандартен нервен 
агонист). Те установиха, че дозата е 1/6 от чистия агент. 


Получаване на УХ 1) 

1000 пл! безводен етилов етер и 234 грама повторно 
дестилиран дихлорометилфосфин се добавят към 3-литрова 
реакционна колба, която предварително е продухана със 
сух азот. 


2) Смесот 152,4 пт! (193,2 а) абсолютен етанол и 583,1 пт! 
(627) п, п-диетиланилин се поставят в капкова фуния и се 
добавят на капки при разбъркване към сместа от етап 1. По 
време на това добавяне поддържайте реакционната 
температура при 20“ до 30 С чрез използване на ледена баня и 
промийте сух азот през системата. Изходната газова линия от 
кондензатора е свързана с живачен барботер. 


3) След като приключи добавянето на алкохол, продължете 
да разбърквате още 3 часа. 

4) Отстранете колбата от реакционния апарат и промийте 
сазот. 

5) Изсипете съдържанието на колбата във фуния на 
Бюхнер и изплакнете колбата с 300 гл! безводен етилов етер. 
Изсипете това във фунията. Филтрирайте с вакуум от аспиратор, 
оборудван със сух лед/ацетонов уловител. Филтърната утайка 
се промива с две порции от 300 пп! безводен етилов етер. 
Филтърната утайка е Х, п-диетианилин хидрохлорид и не се 
използва в този процес. Може да бъде запазен и преобразуван 
обратно в оригиналната си форма за повторна употреба. 

6) Течният реакционен продукт се прехвърля в 2-литрова 
колба, която предварително е промита със суха вода 
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азот. Свържете колбата към 10-инчова напълнена колона с 
дестилираща глава и отдестилирайте етиловия етер при 
температура около 60“С. Изходящият газ се затваря с живачен 
барботер, за да се предотврати навлизането на атмосферен 
кислород в системата. 

7) Останалата течност се прехвърля в съд от 500 ти се 
дестилира във вакуум при 47С/50 пт. Добивът е около 223,2 
грама диетил метил фосфонит. 

8> 223,2 грама диетилметилфосфонит се поставят в 1- 
литрова колба, снабдена с термометър и хладник, и се 
смесват със 119,6 грама 2- диизопропиламиноетанол. 


9) Продухване на колбата със сух азот и бавно загряване от 
23 до 110“с в продължение на 55 минути. 


Етанолът ще започне да се дестилира при 75 до 78,5 С. 
Продължете още 65 минути, за да отстраните целия етанол. 
Температурата ще достигне 150#С при завършване. Добивът 
трябва да бъде около 37,4 грама етанол. 

10) Прекратете нагряването и продухайте сух азот през 
системата, докато се охлади до 50С. 

И Фракционна дестилация под вакуум. Желаният продукт, 
етил 2-диизопропиламиноетил метил-фосфонит, ще се 
дестилира при 542С/100. Добивът е около 136.89. (Забележка - 

Една от първоначалните суровини, ди-етилметилфосфонит 
се дестилира при 48С/50 гт. Тази фракция трябва да се запази 
за повторна употреба. Почти половината (4590) може да се 
възстанови по този начин. 

12) Оборудвайте 3-гърлена 1-литрова колба с бъркалка, 
гнездо за термодвойка, тръба за добавяне на сяра с вибриращо 
захранване и линия за добавяне на азот. Колбата се потапя 
във вана с етилен гликол, съдържаща се в батериен буркан. 
Охлаждането се контролира чрез поставяне на сух лед във 
ваната и нагряване чрез потопена електрическа нагревателна 
намотка. 

13) Изсипете 136,8 грама етил 2-диизопропил- 
ламиноетилметилфосфонит в колбата и започнете продухване 
сазот, за да поддържате инертна атмосфера. 
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14) Използвайте вибриращото захранващо устройство, за 
да добавите бавно 18,5 грама смляна ромбична сяра. Оставете 
60 минути за захранване на сярата. Реакцията се поддържа 
при около 30”С с банята сух лед/ 
гликол. 15) 10 минути след добавянето на последната част 
от сярата, загрейте колбата възможно най-бързо до 120"С, 
като използвате нагревателната спирала. и се поддържа при 
тази температура за 90 минути. 
Сега имате около 155 грама 5-(2-диизопропиламиноетил)-0- 
етил метилфосфонит (УХ) с 97,690 чистота. Използвайте 


го разумно. И 
ЗАБЕЛЕЖКА - Не опитвайте този процес, освен 


ако не сте добре запознати и имате опит в провеждането 
на реакции и дестилации в инертна атмосфера и сте 
наясно с природата на използваните химикали. Ако не 
го направите, ухажвате катастрофа. 
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РЕПМЕКУ 


УХЪТЕМ5 


Най-мощният токсин в света няма голяма стойност 
без ефективна система за доставяне. Ако не можете да 
получите това, което имате, където го искате, във форма, 
която ще се възползва максимално от смъртоносните му 
свойства, вашето свръхмощно вещество е безполезно. 
Типът използвана система за доставка може да бъде 
толкова прост или толкова сложен, колкото позволяват 
работните условия и нивото на вашата технология. В 
единия край на спектъра е техниката, използвана по- 
рано от индианците отомак в Гвиана, които израствали 
дълги нокти, изостряли ги и ги покривали с кураре. Това 
беше страхотно оръжие за близък бой. В другия край на 
спектъра е безшумният пистолет на ЦРУ, който изстрелва 
малка стрела с размер на косъм, която се разтваря в 
тялото. Видът на целта също би повлиял на избора на 
използвана система за доставяне, както и природата на 
химическия токсин. Летливи течности, като хлорацетон 
или НСМ, могат да бъдат доставени чрез ръчно хвърлени 
стъклени бутилки, ако са предвидени като зонално 
оръжие, или чрез шприцова бутилка за индивидуално 
замърсяване. Бойните газове, като зарин, УХ или иприт, 
могат да бъдат доставени чрез техниката на експлозивно 
разпръскване, ако се има предвид като зонално оръжие. 
Тази техника е най-бързият начин за бързо замърсяване 
на зона с токсин. По този начин експлозията кара пълнежа да се раз 


81 Системи за доставка 


Масите Тгапза!ед Бу Соод!е 


Аззопед Хазйез 


карайки го да се изпарява по-бързо. Химическата мина М! на 
армията на САЩ е обикновена туба от 1 галон, съдържаща УХ 
или иприт. Разпространението се постига чрез 5-футово парче 
детониращ шнур, навит под кутията. В този случай малко от 
химическия агент всъщност се изпарява; вместо това се 
разпространява в района като контактен замърсител и опасност 
от изпарение. Устойчивите агенти, като гореспоменатите два, 
могат да замърсят даден район в продължение на седмици или 
дори месеци, ако времето е достатъчно студено, за да забави 
изпарението и не е имало дъжд. Обикновената хиподермична 
спринцовка може да бъде много гъвкав инструмент за доставяне 
на токсини. 5Еоск Про могат да се носят в джоба, маскирани като 
химикалки. 

Туберкулинова спринцовка се е най-лесна за модифициране, тъй като е 
достатъчно тънка, за да се побере на повечето обикновени капачки на 


писалката върху края на буталото. Може дае необходима известна подложка. 


Един от най-простите начини за доставяне на летливи течни 
токсини е използването на бутилка със спрей за нос. Те са лесно 
достъпни, евтини и джобни. Робърт Майнхард, един от главните 
дизайнери на легендарния ракетен пистолет ОСуго|е!, както и 
пистолета за стрели на ЦРУ, патентова оръжие със сълзотворен 
газ със стисната бутилка с прикрепено фенерче за изстискване 
за нощни срещи. След като напълните бутилката, трябва да 
запушите дюзата с капка вазелин, за да предотвратите изтичане. 
Бутилката с капачка с капачка е за предпочитане, тъй като може 
да се задейства с една ръка. 


Друга проста система за доставяне е обикновен детски воден 
пистолет. Голям проблем е фактът, че повечето мостри на пазара 
са просто боклуци. По- новите моторизирани биха били хубави, 
но или са твърде големи, или приличат твърде много на 

огнестрелни оръжия. Това просто нямаше да стане. Основните 
моменти, които трябва да вземете предвид при избора на воден 
пистолет, са - Изтичане - 

Единственото място, откъдето трябва да излиза течност, е 
дюзата. След пълнене можете да изтечете морето) до отвора за 
зареждане, но всяко друго изтичане е напълно неприемливо. 

2) Обем на доставка - Това е колко течност 
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изпръсква при натискане на спусъка. Силата на звука е по-важна 
от обхвата на струята, тъй като те обикновено се използват от 
упор, директно в лицето на жертвата. Вероятно ще е необходимо 
повече от едно натискане на спусъка. 


3) Необходимо ли е грундиране? Някои модели изискват 
няколко натискания на спусъка или други манипулации, преди 
да започне доставката. По очевидни причини това е неприемливо. 


Както при бутилката за изстискване, дюзата трябва да бъде 
леко запушена с вазелин. Удобен пистолет за пръскане с джобен 
размер може да бъде направен от обикновена спринцовка и 
няколко домакински артикула. Нарежете прорез във всеки от 


пръстите на пръстите отстрани, достатъчно голям за широка 
гумена лента. Гумената лента се опъва през края на буталото и се 
закрепва към двете накрайници. В буталото се изрязва прорез за 

лоста на спусъка. Този лост е направен от плосък материал, 

широк около 3/8". Задържа се към тялото на спринцовката с 

няколко навивки на механична жица. 

Това също ще действа като опорна точка за спусъка. Не са 

необходими никакви подробности за конструкцията, просто 

вижте илюстрацията. Тествайте, за да видите дали дюзата ес 
правилния размер, за да достави планираното натоварване. 

Можете да го разширите, за да разтоварите по-бързо, или да го 
стесните, ако желаете по-дълъг обхват. Запушете както преди с вазелин. 
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Нуродетик Зуппае Вашй Вип 


рачИРАИИЩИ 4”, 


: 


<< 11 


Мсе мате Рим --» 


84 


РОЗОЛ 


ВОП.ЕТ 


# 1 


Ефикасен токсичен снаряд може да бъде направен с няколко 

прости модификации на търговско яке с кухина с ниска точка. 

Тази сиса опростява версия, подобна на 
използването й от съветската Втора световна война. 
Проектиран е за патрона 38/9 пт, но ще работи с повечето 
други с регулиране на размера. 

Стъпка първа “ Увеличете кухия връх към свредлото с галон/ 
винча. Пробийте, докато достигнете 

дъното на якето. Вземете кола, за да не пробиете якето. 
5терТмо-Пзт да/4# исп А Ба! | аппде гЬК ап! а Пепврйепса 
|зеат то е по5 е о е куршум. 

Стъпка трета - Използване на бижутерски трион с фино 
острие, за да разделите якето на четвъртинки. Изрежете пътя 
надолу по куршума до гилзата. Вземете кола, но 
неи вслучая . Запечатайте тези разрези с лак. 

Стъпка четири - Опаковайте кухината под седалката на 
полусферата с токсина по избор. 


Стъпка пета - Внимателно намажете вътрешността на 
седалката с лепило. 

Шеста стъпка - 5еа Та/44 пп А Ба!!! расет ат расе 
и запечатайте около ръба с лак, когато изсъхне. 

ЗАБЕЛЕЖКА - При удара топката ще се удари обратно в 
седалкатаси, принуждавайки четирите четвърти на якето на 
носа да се отворят и да разпространят полезния товар в раната. 
Острият ръб на якето няма да причини допълнително 


Отрова п Виет # 1 
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Ровоп Вше #1 


щети, тъй като този куршум е доста мощен дори без пълнителя ле! Вай Веайпа 
с отрова. Трябва да се отбележи, че отровните куршуми са 
незаконни според федералния закон. 

ВАТЕ също така постанови, че тъй като този тип куршум 
има стоманена топка в носа си, той се счита за бронебоен 


пистолет и следователно е незаконен. Малко вероятно е този --- Зеайаг 
куршум да може да пробие тялото Тохк (оа4 
броня. 
Вале Маско! 
|е44 Сого 


<------- 9 | беер! 


Уакко! зи (4) 
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РО15ОМ: 


ВОЦ.ЕТ 


#2 


Този бюлетин е модифициран от конвенционалната куха 


точка # 1, но с няколко разлики. Ще 
бъде скучно да получите половин желатинова капсула с 
фофа, която съдържа токсина. Тисата на якето 


се назъбва около нея, като изпилява жлеб, 
подобен на зъби, при удара, капсулата се пука и 
токсинът се смила в раната от назъбването 5 1 е аскет. 
Основното предимство на този тип бюлетин е, че може да 
бъде „изтеглено“ до изключително ниска скорост и „докато 
не доставя товара си. | Скорост от около 40 0 фута на <> 
е всичко, което е необходимо за пробиване на кожата 
и няколко инча от тъканта. Патронът, който е зареден по 
този начин, обикновено е много по-тих от стандартния около 
същия калибър. Също така и самият рийе | 
в много по-лека от оригиналната куха точка, така 
необходима е много по-малко пудра. Тествайте първо 


с манекена, напълнен с гипс, вместо с токсин, за да 
определите точно колко пудра е необходима. 


Строителство 


1) Покрийте половината от желатиновата капсула с лак, за дая 
предпазите от вода ия заздравите. Оставете синигерите да изфдоже би 
ще се наложи да отрежа малко дължината му. Измерете 
диаметъра на обвивката на капсулата 


Отрова пВшет# 2 
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2) Опаковайте токсина по избор в капсулата. Може да искате да 
добавите антикоагулант, за да поддържате кръвния поток. Може 
да помогне леко да намокрите праха, за да подпомогнете 
уплътняването, след което да го изсушите. Ровоп Вие! #2 

3) Пробийте куршума с куха точка със свредлото с подходящ 
размер. Може да е по-лесно да използвате по-малък бит в началото, 
след което да стигнете до правилния размер. 

4) Дръжте пробития куршум с главата надолу и плъзнете 
капсулата на място. Запечатайте с епоксидна смола. 

Забележка - Обикновено е най-добре да заредите куршума 

в гилзата, преди да го модифицирате. Завършеният отровен 
куршум може да се повреди, ако се опитате да го заредите в 
зареждащата преса. За много големи капсули може да искате да 
използвате една от "половинките", използвани от ръчно 
зареждащите ги, които сами щамповат куршумите си. Завършеният 
куршум ще бъде изключително лек, тъй като изобщо няма да има 
олово в кожуха. Тези патрони няма да функционират в пистолет с 
автоматично зареждане поради малкия барутен заряд. Най-добре 
се използват в револвери или пистолети тип деринджър. 


ТАТАТАТАТ, 
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РОБОН 


ВОП ЕТ 


#3 


Модифициран предпазен охлюв 
Сйазег Те Сйазег се издига с висока скорост, висока 
смъртоносна количка, която се предлага в търговската мрежа. 
Състои се от кухо яке 1, пълно с # 12 Ба зо тапа д Торре а 
с пластмасова капачка за носа, стъклото е проектирано да се 
пръсне без удар, разпространявайки изстрела през целия е 


рана. прифъбйео о4ве/ е веловтвовттезвавуцелите няколко. 


въпреки това , 
опростена модификация може да бъде 100 96 вероятност да бъде убит 


<> да бъде убит навсякъде. 


Процедурата е следната - 

Стъпка на електронно пробиване/16-инчов отвор в центъра на 
пластмасовата капачка на носа. 

Спрете двукратната спринцовка за подкожно инжектиране 
сиглена пила, за да инжектирате правилното количество 
токсин в куршума. Само течните токсини са подходящи за , 
това сред най-добрите никотинови. Разтвор на твърди токсини 
като аконитин или колхицин (т.е. ниска доза) също са 
отлични. Цианидът не е много добър, тъй като има тенденция 
да се разлага доста бързо, когато е разтворен. Поради това 
всеки куршум, пълен с цианид, би имал несигурен срок на 
годност. За да направите 
необходимия разтвор от отровата на прах, измерете дозите 
на праха в епруветката и добавете подходящия разтворител 
на капки до цялата прахът е дис - 


Отрова п Виет # 3 
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решен. Уверете се, че това ще влезе в куршума. 


Стъпка трета - Избършете излишния токсин, който може 
да се е разлял, и запечатайте дупката с капка лак или лак за 
нокти (Забележка - Червеното е обичайният цвят за отровни 
боеприпаси). 

ЗАБЕЛЕЖКА - Сазегв използват лек куршум, 
задвижван с висока скорост. Всяко значително увеличение 
на теглото може да доведе до развитие на прекомерно 
налягане в камерата. Бъдете внимателни. Единственият, 
който мога да препоръчам като безопасен, е модифицираният 
38 5реса! при изстрел с .357 Мадпит. 357 ще се справи 
лесно с натиска, създаван от патрона .38. 
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Ровоп Вие: #3 
Мод ед Сазег Загу Зима 
Едейсе с! Войел 
Рийс Нофо Сер 

ща и Ейес Нов 

Вай Хаккей 
Дравк 

#12 984 34 
УИ, ку Тожа, 
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тохгс 


УМОКЕ 
СОССККЕМАОЕ 


Проста граната, която ще генерира или цианид 
или димът от арсеник може лесно да бъде направен от обикновени 
материали. Това устройство е много ефективно в затворени 
пространстикаррадйгквиевагабриовеъдуивижонжаемператури. В 
зависимост от планираната употреба това може да не е проблем. 


1) Смесете 5 части 5 калиев хлорат. 5 части захар и 10 части 
или арсенов триоксид, или калиев цианид в буркан. Затворете 
буркана и го разклатете, докато химикалът се смеси добре. 

Не забравяйте да носите гумени ръкавици и добра 
противопрахова маска. 

2) Добавете достатъчно гореща вода, за да оформите твърдо тесто 
и месете или разбърквайте, докато се получи щателна смес. 

3) Премахнете тестото през парче сито, поставено върху 
парче чиста хартия. 


14) Оставете полученото ядро да изсъхне напълно. 
Сауппще има тенденция да бъде хигроскопичен (абсорбира 


влагата от въздуха) и трябва да се суши на топло преди 
нас Д. Предварително загрята фурна е най-добра за това, но се уверете 
температурата не е над 150?Е или може да се получи преждевременно 


запалване. 
5) Опаковайте сухите ядки в подходяща консервна кутия ; 
добавете пакета за запалване (малка торбичка, съдържаща 
няколко грама 50/50 калиев хлорат и захар, кабел за 
предпазител) и затворете горната част с картонен диск. Залепете с тиксс 


Токси с 


5плоК е Сгепадйе 5 
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За използване - Запалете кабела на предпазителя и хвърлете в 


целта. Може да се запали и с няколко капки концентрирана сярна 
добавка. 


ЗАБЕЛЕЖКА - Съхранявайте в запечатани найлонови торбички, докато е 
необходимо. 


Тохк Зтоке Сгепаде 


/ ф------- Ре Со 


Тожо Втоме Рае 


Токсичен 


9в Ка Димни гранати 
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“СОМТАСТ 


РОКОМ 
АРРИСАТОРК 


СР А или "5пак е Реп" се състойот диванна писалка, 


съдържаща порести фитили, които използват диспепс и разтвор 
на ОМ5 О и многобройни писалки, токсини. Когато 
целувката на магията се докосне до кожата на жертвата, тя 


получава смъртоносна доза отрова. СР А еизграден от 


флуидна писалка за коригиране, налична във всеки магазин 
за офис консумативи. Тази писалка има меко, гъвкаво тяло ие 
лесна за модифициране. Развийте капака от тялото на меката 
писалка, изстискайте коригиращата течност и изплакнете 
вътрешността с разтворител, за да отстраните всички следи 
от оригиналното му съдържание. Не че повечето от тази 
писалка имат лява резба върхВвътжолона пениса беше отрязан 
и стъблото на клапата беше внимателно отстранено. Вкарайте 
пентипто в устата във фитила. Маркер с върха на филц работи с 
фитил за ласа, след като е бил накиснат и изплакнат с разтвор, така 
че да се премахне следата от мастило Може да е необходимо да 
отрежете фитилчето, за да пасне. Натиснете пръчката във върха на 
писалката, докато стърчи около 3/8" и уплътнете наоколо със 
силиконов уплътнител. Когато уплътнителят изсъхне, поставете 
гумена ръкавица и като използвате спринцовки за подкожни 
инжекции, инжектирайте ОМ5 О разтвора в цилиндъра на писалката, 
докато не/еретълен окоде искате писалката, докато правите 
това. Намажете цилиндърната резба с малко силиконов 
уплътнителен шрриц за капачката и оставете пениса да 
изсъхне във вертикално положенинеът вътрешната страна на капачката 


СРА 
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с цилиндър от попивателна хартия, за да абсорбирате всякакви 
незначителни течове. Тъй като писалката обикновено се носи с 
фитила в изправено положение, изтичането трябва дае 


минимално. 
За употреба - Отстранете капачката, като писалката сочи - - 
встрани от тялото ви. Не стискайте цевта. Поставете върха на Сомас! Ровоп Аррйсалог (СРА) 
фитила върху или близо до тялото на жертвата и стиснете цевта. 
Няколко капки пълнител трябва да капнат от фитила върху 
целта. След като приложите дозата, внимателно разклатете 
капките, като внимавате да не ги разклатите върху себе си, и Зюск Реп СРА 
повторете СРА. 
Изхвърлете писалката възможно най-скоро след употреба, за 
предпочитане чрез изпускане в канализацията. +---Сар Сар---» 
ЗАБЕЛЕЖКА - Уверете се, че сте тествали завършения 

модул за течове, преди да го използвате в операция. Фитилът Маме 
трябва да приляга плътно, но да не изтича, когато се държи с Аззетъу пор 
главата надолу. Поставете писалката върху лист хартия в гореща ираг 
кутия (телесна температура) и оставете за няколко часа. си ера 
Направете това с писалката в няколко различни позиции. ( ) 
Наблюдавайте внимателно за течове. Най-добре е писалката да 
се съхранява в стъклена туба за пура, докато не ви потрябва. умск 
Запомнете - всякакви течове с това оръжие, докато го носите, 
вероятно ще бъдат фатални. Реп Воду Реп 

Воду 

Михо 5йдег 
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Устройството за инжектиране на капака Мп! Еап д!5а с размер на 


пръст, което е едновременно лесно за правене и скриване. Ще 
достави ра !се |оа До! Тох! п с минимален дискомфорт на 


целта. гъвкав В ИОКОТ ЧЕРВЕИ 97 АСКИИВЯН вид на 
обикновената тубичка за паста за зъби, но много по-малка. , 
Тази епруветка се използва за разнообразие от продукти, 
вариращи от балсам за коса до лубрикантни масла. 

Типът разтворител, който е необходим, ще варира в зависимост 
от продукта, който първоначално се съдържа в тубата Обикновена 
хиподермична игла е залепена върху отвора на тръбата, за да се , 
гарантира, че има плътно уплътнение.  Гръбата е обикновена 
глад еота мека полипропиленова пластмаса, която е много трудна за 
залепване с повечето обикновени лепила. 

Пистолетът за "горещо лепило" на любител се е справил добре. 

За да заредите - Отстранете предпазната капачка на 
иглата и стиснете тубичката направо. Поставете върха на 
иглата в контейнера с токсина и освободете налягането от 
тръбатвоксинът ще бъде изтеглен в тръбата чрез вакуум. 
Оставете малко въздушно пространство в тръбата за възможно 
разширяване на течноМптатребата на токсина трябва да бъде в тънка 
течност, която съдържа никотин или разтвор на прах от отрови в 
подходящия разтворител. Избягвайте алкохола, ако е възможно, тъй 
като това вероятно ще се откаже малко от инжекцията. 


За да използвате е - Отстранете капачката от иглата. Удряне в 
тялото на жертвата, възможно е да използвате гама поради препъване 


Мини фен 
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хитрост. Незабавно стиснете епруветката, за да инжектирате токсина. 
Изтеглете иглата. Не освобождавайте натиска върху тръбата, 
докато иглата не бъде изтеглена, за да елиминирате 

възможността за обратно изсмукване на токсина. Изхвърлете 


устройството възможно най-бързо, за предпочитане чрез 
изпускане в канализацията. 


ЗАБЕЛЕЖКА - Тъй като е с толкова малък размер, 
Ми! Еапа е лесен за контрабанда в зони с ограничен 
достъп. Може да се скрие почти навсякъде по тялото 
или в често носени предмети като цигарена кутия. 


Зао Уюм УПт Ргоюсууо Сар п Масе 
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нем 


РКОЧЕСТОК 


Тази оръжейна база не използва газовото оръжие, използвано 
от КГБ през 50-те и 60-те години. мъжът от убийството, 
извършено с това оръжие, беше отписано от съдебния лекар, 
включваше сърдечни атаки. Дали ще бъдете идентифицирани 
днес е несигурно и зависи изцяло от компетентността на 
съдебния лекар. 

Най-малкото дават време на убиеца да избяга, преди аутопсията 
да разкрие истинската причина за смъртта. Въпреки че може 
да бъде презареден, трябва да се третира с еднократно оръжие. 

НСМ се съдържа в стъклен флакон с капацитет 5сс. Ако имате 

добри умения за духане на стъкло, нейното запечатване във 
кааза флакон е предпочитаният метод. 

За съжаление, изключително ниската точка на кипене на За 
съжаление затруднява това. Можете да отрежете епруветка с нормален 
размер до правилната дължина и да я запечатате с плътно 

прилягаща запушалка и гумен цимент. 

Оръжието работи така, че да го следва - Спусъкът, който 
се състои от две къси ленти от твърди сутиени, отделна 
изолационна лента, е натиснат, завършвайки веригата СОТ - 
между батерията и тази подгревна свещ. 

Топлината от подгревната свещ запалва барутния 
заряд, който задвижва буталото надолу по цевта. 
Буталото раздробява НС М флакона и изхвърля съдържанието 
му, но дюзата е под формата на облак. “Ситерът в дюзата 
задържа всякакви стъклени парчета. Буталото е спряно от 
четирите винта, които закрепват дюзата. 
Ефективният обсег на оръжието е три фута. 


НМ С Рго)ес(о г 
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Масите Тгапзатеа Бу Соод!е 


Азвопед Хазйез 


Списък на 


частите 1/2" медна тръба, 8 инча дълга (тяло на проектора) |/8" 
стоманена водопроводна тръба с номинален размер, около 2 1/4" 
дълга (цев) 1/4" 
болт, около 2" дълга (бутало) 
Вътрешна гума гума (бутални накладки) 
Подгревна свещ за модел на самолет (запалител) 
6-волтова "М" клетъчна батерия и кутия за батерии 
1/2" до 3/4" медна тръба редуктор (дюза) 
Малък диск от метален екран (екран на дюзата) 4 малки 
винта (фиксатори на дюзата/счупени рамена) 1/2" капачка от медна 
тръба (крайна капачка) 1/4" широка 
месингова лента (спусък) тел флаш-прах 


двуосновен 
пистолет прах 
Епоксидна лента от леярска 


смола 


Строителство 


Тяло на проектора 1) 
Отрежете парче от 1/2" медна тръба на 8" дължина. 
Почистете краищата. 
2) Поставете редуктора от 1/2" до 3/4" в единия край на тръбата. 
Пробийте четири отвора под ъгъл 90 един спрямо друг през редуктора и 
тръбата. Техният размер зависи от размера на използваните винтове. 


3) Отстранете редуктора и натиснете екранния диск в устата му. 
Спойка на място. 
Варелен модул 


1) Отрежете парчето водопроводна тръба с номинален размер 1/8" 


на около 2 1/4" дължина. Изравнете краищата с пила и разбийте 
вътрешността със свредло 1/4". 


2) С помощта на горелка и водопроводчик спойка, запоете 
подгревна свещ в края на тръбата. 

3) Запоете два проводника към върха и тялото на подгревната свещ. 
Не позволявайте кабелите да се докосват. 

4) Проверете подгревната свещ, като допрете кабелите до 1 1/2 волта 
батерия. Като погледнете надолу отвора на 


110 


ет ----------- 


р!ре, трябва да можете да видите сиянието на повдигача 
на нишката с кратко забавяне. Това показва, че връзките 
ви са добри. С 6-волтовата батерия нажежаемата жичка 
ще светне мигновено. Ако се остави включено повече от 
момент, може да изгори. Всички тестове трябва да се 
извършват с 11/2-волта, оставяйки 6-волта само за 
оперативна употреба. 


5) Изсипете малко количество светкавичен прах в отвора, за да 
покриете подгревната свещ. Потупайте леко цевта, за да се уверите, че 
прахът влиза в контакт с нишката. Това е зарядът на праймера. Изсипете 
около едно зърно пистолетен барут, за да покриете пълнителя. 


Притиснете на място с малък памучен тампон. 


6) Подгответе буталото, като отрежете 1/4" болта до правилната 
дължина. С барутния заряд и пачката на място, главата на болта трябва 
да се простира на около 1/4" извън цевта. Изрежете четири гумени диска 
от стара вътрешна гума. Те трябва да са със същия диаметър като 
вътрешността на корпуса на проектора. Залепете ги заедно с гумен 
цимент, за да образувате дебела гумена подложка. Когато изсъхнат, ги 
залепете към главата на болта, за да оформите нещо като бутало. 


7) Плъзнете буталото в цевта и го закрепете на място с капка гумен 
цимент. 

8) Завъртете заедно проводниците на подгревните свещи. Увийте 
електрическа лента около края на цевта, докато стане със същия диаметър 
като вътрешността на тръбата на проектора. 

Натиснете модула цилиндър/бутало в смазката на проектора, докато 
върхът на подгревната свещ стане на около 2" от края. Може да помогне 
да смажете буталото и лентата с глицерин. 


9) Изсипете епоксидна смола в проектора, докато подгревната свещ 
се покрие със слой с дълбочина около 1/2". Уверете се, че смолата тече, 
за да запълни напълно пространството около цевта. Оставете да се 
втвърди. 

10) Запоете един от проводниците към един от изводите на кутията 
на батерията. Запояйте допълнителна дължина на проводника към другия 
терминал. 

11) Пробийте отвор 1/8" през центъра на капачката на медната тръба 
и прекарайте двата проводника през него. 

12) Подгответе пусковия превключвател. Това ще бъде направено 


па НМС проектор 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


Аззопед МазЦез 


от две 1/4" широки ленти от твърд месинг. Залепете лента от 1/8" 
пластмаса между тях, за да действа като изолатор. 
Оставете около 1/4" надвес от единия край, за да действа 
като спусъка и около 1/8" надвес от другия край, за да 
запоите проводниците. 

13) Запоете превключвателя към проводниците на 
подгревните свещи. Уверете се, че не се допират. 

14) Боядисайте всички връзки с дебел слой лак за нокти. 
Това ще ги изолира. Боядисайте със спрей и външната страна 
на корпуса на проектора поради тази причина. 


Сглобяване 
1) Залепете превключвателя към горната част на тръбата. 
Увийте допълнителна лента между месинговите контакти на 
превключвателя. Оставете малко езиче, за да можете да го 
откъснете бързо. Това ще функционира като безопасност. 

2) Поставете 6-волтовата батерия в кутията за батерии. 
Увийте лента от лента около кутията, за да я задържите на място. 

3) Поставете кутията на батерията и излишния проводник в 
тръбата и натиснете капачката на място. 

4) Плъзнете флакона с НСМ в другия край. Залепете го към 
вътрешността на корпуса на проектора с една капка гумен 
цимент. Това ще го предпази от дрънкане наоколо. 

Оставете лепилото да изсъхне. 

5) Натиснете дюзата и завийте 4-те винта. 

Те трябва да стърчат в отвора на тръбата около 1/8". Оръжието 
вече е готово за употреба. 

Действие 1) 

Отстранете предпазителя на лентата. 

2) Насочете проектора директно в лицето на целта, ако сте в 
обхват от 6" до 18". 

Целете се по-ниско за по-големи разстояния. Трябва да сте в 
рамките на 3 фута (диапазон от дюзата до лицето на целта), за да 
сте ефективни. Задръжте дъха си. 

3) Натиснете спусъка на месинговата лента, за да стреляте. 
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бийси 


Ноггю 


Маспте Тгапяа!ед ру Соод/е 


Аззопед ХазЦез 


Този удобен малък артикул е базиран на оригиналния 
дизайн на Джон Минерой работи с "захванатото бутало", в което 
заряд, за се използват системи за бързо изгаряне на барутен 


задвижване на буталото и закрепване на , надолу по цилиндър г 
куршума на кратко Бюлетинът е индексиран с еаз!п 


разстояние. накрайник на отвора, който ще придаде р 
завъртане на нормалвикфа + Нвауна ФръжкИйлиндъра, буталото 
ще се удари в рамото на цилиндъра и ще спре. 

Куршумът ще е напуснал отвора по пътя си към 
целта. Целият пропелантен газ и 
следователно целият шум ще се съдържат вътре в 
цилиндър . Генерираното ниво на шум ще бъде толкова ниско, 
че да няма последствия, азитът се генерира изцяло от удара на 
буталото в рамото на цевта. При едно от най-ранните захващащи 
се бутални оръжия, съветската кутия за цигари беше 
нива характеризирана от изследовател на ЦРУ, че има пистолет, 


на шум, подобни на тези при завъртане на превключвателя на светлините. 
Това е строго оръжие за близък обсег, защото има 

изключително къса цев, както и естеството на неговия много 
специален куршумдсновният дизайн може да бъде променен 

чрез промяна на цевния модул, така че да побира куршум с 

диаметър до 9 тт. Може да е необходима лека промяна на 

буталата. Оръжието на втулката се състои от три основни 


възела - възпламеняващото устройство, задвижващото/буталното 
устройство и цевното устройство. 


5Пеп 1 
Чееу е Сип 


Масите Тгапяатед ру Соодйе 


Аззопед ЧазНез 


Изстрелваща единица - съдържа ударник, задвижван от пружина 


и спусъка. Той се вдига чрез издърпване назад на копчето на 


дарника, докато се захване от лоста на спусъка. 
атискът върху лоста задеиства оръжието. 


Бутален блок на пропелент Г- съдържа праха 


заряд и бутало. Единият край е пробит, за да пасне на барутния 
заряд, който се съдържа в изрязана гилза .38. Барутният заряд се 
изсипва в кутията и върху него се притиска диск от картон или 
пластмаса, който действа като пачка. 

След това този диск се покрива с епоксидна смола, за да се 
запечата касетата. Това ще позволи на налягането в патрона да се 
натрупа, преди буталото да започне движението си. Може да се 
използва всякакъв размер гилза, която ще побере барутния заряд, 
при условие че е с по-малък диаметър от буталото. Количеството 
използван барут ще зависи от теглото на комбинацията бутало/ 
куршум. Патронът 7,62 х 88 мм, използван в съветския деринджър 
с два изстрела, използва 2,6 грана бързогорящ барут, за да задвижи 
алуминиево бутало и стандартен 123 грайн куршум АК със скорост 
от 500 фута в секунда (приблизително). Домашно произведен 
патрон с калибър 12 използва 6 зърна от меко око, за да задвижи 
комбинация от найлоново бутало/240 зърна с оребрени снаряди 

до скорост от 525 фута в секунда. Оригиналът на Джон използва около 
11/2 - 2 зърна, за да задвижи модифицирана картеч #4 с 
приблизителна скорост от 1000 фута в секунда. Това би било добра 
отправна точка. 


Ще трябва да тествате ефективността на вашата конкретна 
комбинация бутало/куршум. Буталото трябва да е възможно най- 
леко, като същевременно осигурява необходимата здравина, за 
да издържи на налягането на газа, без да се счупи. Алуминият се 
използва успешно в няколко варианта. Предпочитам найлон 6, 
който може да бъде закупен от всеки добър доставчик на 
пластмаси под формата на пръчка 1/2". Лесно се завърта на струг 
до правилните размери, лек е на тегло и има много нисък 
коефициент на триене. Пресова се в големия край на пропелант/ 
бутален блок, използвайки плътно прилепнал товар- 
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то прът. Долният ръб на буталото трябва да бъде скосен за 


лесно натоварване и трябва да пасва плътно в отвора на 
устройството. 


Варенал - Тази част трябва да е малко по-дълга 


отколкото куршума, който използвате, ако се използва куршум за 
пушка, или два пъти по-дълъг, ако се използва куршум за пистолет. 
Отворът е скосен, за да се осигури лесно зареждане на снаряда. 
Куршумът първо се пробива през отвора с плътно прилепнал прът, 
за да се гравира предварително нарезът върху него. 

Използвах 69 грейн куршум 223 в тестовия модел. Якето му беше 
изключително тънко и постоянно се деформираше в основата, 
когато се опитвах да го пробутам. 

Успехът най-накрая беше постигнат чрез леко хонинговане на 
отвора с парче шкурка, набито на прът в бормашина. След това 
отворът е почистен и смазан, куршумът е поставен в устието и след 
това бавно е притиснат в менгеме. Когато беше напълно в цевта, 
беше изчукан с прът. След това куршумът е готов за промяна. 
Пробива се дупка надолу по върха до основата, като се използва 
1/8" или по-голямо свредло, в зависимост от калибъра. След това 
токсинът се опакова на място и се покрива с малко влажен лист 
желатин, изрязан от капсула. Точката трябва да е вдлъбната. 


Зареждане и стрелба 1) 
Избършете отвора с памучен тампон, леко натопен в масло. 
Само лек филм е всичко, което е необходимо за намаляване на 
триенето и увеличаване на скоростта. 


2) Натиснете куршума в отвора, докато стъпи напълно. 
Покрийте края на цевта с малък диск маскираща лента, за да 


предпазите мръсотията и влагата. 
3) Поставете буталото върху зареждащия прът и го потупайте 
надолу по големия отвор на пропеланта/буталния блок, докато стъпи 
напълно. 
4) Заредете гилзата в противоположния край на устройството. 


5) Завийте заедно пропелантния/буталния блок и цевния 
модул. 


6) Проверете модула за изпичане, за да се уверите, че 


Безшумен 


Пистолет с ръкав 
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Маспте Тгапзатед бу Соод!е 


Аззопе4 МазЦез 


лостът на спусъка е захванат в предпазния прорез на ударния вал. 
Това не позволява на върха на ударника да лежи директно върху 
грунда и действа като безопасност. 

Завийте модула към останалите модули. 

7) Наклонете оръжието, като издърпате назад копчето на ударника, 
докато лостът на спусъка захване прореза на ударника. Вече е готов за 
стрелба. Оръжието може да бъде скрито в ръкава и да се стреля чрез 
стискане на лоста с палец. 


Презареждане - пистолетът с ръкав не е бързострелно предложение. 
Трябва да изчакате поне пет минути, за да позволите на пропелантните 
газове да се охладят и да намалят налягането. Бавно развийте 
запалващия модул от пропеланта/буталния блок. Газът ще започне да 
изтича. 

Спрете в този момент, докато съскането спре. След това можете 
напълно да разглобите оръжието. Отстранете патрона с гориво. 
Вероятно ще бъде частично изместен от налягането на газа, когато го 
развиете. 

Използвайте прът, за да извадите буталото от отвора и го изхвърлете. 
Буталото не трябва да се използва повторно. Почистете оръжието, както 
бихте направили нормално огнестрелно оръжие. 

ЗАБЕЛЕЖКА - Конвенционалните куршуми могат да работят много 
добре в този предмет. Можете да постигнете добри скорости чрез 
внимателно регулиране на комбинацията гориво/снаряд. Не 
забравяйте, че нормалният куршум ще бъде много по-тежък от напълно 
модифицирания. Смята се , че съветският деринджър, споменат по- 
рано, е бил използван при убийството на лидера на никарагуанските 
контра Енрике Бермудес. Никой не е чул изстрелите и те са имали 
достатъчно сила, за да проникнат напълно в двете страни на черепа 
му. Ако е бил използван, това демонстрира много уважавано ниво на 
мощност. 


Тестване на отровни куршуми - Отличен метод за тестване на тези 
видове куршуми е използването на "Рас ег Вох". 
Това е дълго дървено корито, съдържащо много пластмасови торби с 
цип с вода. Разширяването, което куршумът показва, ще бъде само 
малко повече от това, което би се случило в тъканта, докато 
проникването ще бъде 
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около 1,8 пъти повече. Покрийте края на коритото, в което ще стреляте, 
с няколко слоя здрав плат или тънък слой мокра кожа. Това ще даде 
добра симулация на проникващо облекло и плът 


ЗАБЕЛЕЖКА - Размерът на отката, генериран от това оръжие, 
ще зависи от теглото на куршума и неговата скорост. Тежките куршуми 
с висока скорост често дават достатъчно силен откат, за да изрита 
пистолета от ръката ви. Имате три алтернативи, както виждам: 1) 
Оставете го да отскочи на земята или скочи в ръкава ви 2) Добавете 
ухо за откат към буталната група. Това би било здраво метално ухо с 
дължина около 3/4 инча, което ще закрепи пръста ви, позволявайки 
им да поемат отката, или 3) Използвайте приставка за ремък за бързо 
възстановяване. 


Безшумен 
Пистолет с ръкав 
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га 


Сеши Сар 
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СЛААРТИКЕО 


РЪТОМ 
РЪРЕ РЪТО 


Вапе пи 


Това оръжие работи на същия принцип като 5Пеп! Уееуе 
Сип, но не изисква машинна работилница за изграждане. 
Състои се изцяло от части от водопроводни тръби, както и 
краища. Барутният заряд, който задвижва буталото, се носи 
вътре в самото бутало и е стандартно двойно базирано 
пистолетно гориво. Запалва се от подгревна свещ на модел 
на самолет, която е заредена с флаш прах. Снарядът е къса 
стрела с връх на стрела с широка глава. Стрелата е 
допълнително модифицирана чрез прикрепяне на отровна 
капсула. Тази шушулка е направена от гърлото на тесен 
балон, какъвто се използва за направата на животни от 
балони. Парче с дължина около 3/4" се плъзга върху ствола 
на стрелата близо до широката глава. Задната част се затваря 
чрез завъртане на електрическа лента. Токсинът на прах 
или паста се изсипва в шушулката чрез издърпване на 
пръстена на врата от ствола. Натиск от пръстена на шията 
ще го задържи на място. 


Вап Рисе. 


Списък на 


частите 1 коркова тапа за бутилка вино или дървен дюбел, дълъг 
около 1 инч (трябва да приляга плътно към вътрешността на големия 
тръбен нипел след хонинговане). 


Заловен 
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13/4" (номинален размер) капачка 

за тръба 1 3/4"хЗ" нипел 

за тръба 1 3/4" до 1/8" редуктор 

за тръба 1 1/8" х1" нипел за тръба (необходими са 
резби само в 

единия край ) 1 парче 1" дебело дърво, изрязано във 
формата на ръкохватка 21 1/2" 

-2" скоби за 

маркуч 1 Подгревна свещ 1 Батерия и кутия (трябва 
да са поне 3 волта) 1 единичен полюс, едно хвърляне 


(5РТ) бутон за мигновен 
превключвател 


------------------- 


4) Вкарайте подгревната свещ в капачката на тръбата и завийте 
капачката върху големия нипел на тръбата. 

5) Прикрепете ръкохватката към нипела, като използвате 2-те скоби 
за маркуч. 


Зареждане 1) 
Отстранете капачката на тръбата. 
2) Плъзнете стрелката в цевта. Леко запълнете зоната около ствола с 
фибростъкло, поръсено с графит. 


3. Натиснете буталото в големия тръбен нипел, докато се изравни 
почти с ръба на тръбата. Изсипете пропеланта в камерата на буталото. 


4) Изсипете светкавичния прах в подгревната свещ и 


Вътрешна гума Гумена стрелка 1 метален диск (ОО същия като 10 на големия тръбевагиематайте го на място с парче целофанова лента. 


Конструкция 


Проверете внимателно всички части на тръбата за пукнатини или 
дефекти. Никой не трябва да присъства. Използвайте пила или ръчна 


шлифовъчна машина, за да отстраните всякакви неравности от вътрешния ръб на тръбата. 


Поставете лента от шмиргелова хартия върху бормашина, пъхнете я в 
бормашина и шлифовайте вътрешността на големия тръбен нипел, докато 
стане гладка. Пробийте по-малкия тръбен нипел до диаметъра на 
стрелката. Пробийте и пробийте дупка в центъра на капачката на тръбата, 
за да пасне на подгревната свещ (обикновено е 1/4 -32). 

Издълбайте частта за захващане, за да пасне на превключвателя, батерията и 
кабелите за задействане. Поставете го в горната част за скобите на маркуча. 
Модифицирайте буталото, като пробиете голяма камера в единия край за 
барутния заряд. Използвайте гумен цимент, за да залепите металния 

диск, след това двата гумени диска към другия край. 


Сглобяване 1) 
Намажете резбата с уплътнител за тръби и завинтете докрай нипела 
на по-малката тръба в редуктора. 
2) Намажете резбите на редуктора и го завийте докрай 
върху големия тръбен нипел. 


3) Поставете кутията на батерията ия превключете в ръкохватката. 


Прокарайте проводниците за запалване през малкия отвор в 
отзад. 
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5) РГасе капка гумен цимент между стрелката 
и малкия тръбен нипел, за да предотврати изплъзването му. 


6) Завийте крайната капачка докрай на място. 
7) Закачете проводниците за запалване към подгревната свещ. 


Вече е готов за стрелба. 


ЗАБЕЛЕЖКА - Ще забележите, че може да има известна разлика в 
размерите на тръбите. Това изглежда е норма за тези артикули, така че 
внимателно проверявайте всяко парче, преди да го използвате. Можете 
да адаптирате основния дизайн, за да отговаря на вашите материали. 
Пистолетът трябва да бъде стрелян от разстояние поне веднъж преди 
оперативна употреба, за да сте сигурни, че налягането на газа няма да 
причини експлозия на тръбата. Очаквайте силен откат при стрелба. 
Стрелата е доста по-тежка от нормален куршум и се прилагат всички 
стандартни фактори за генериране на откат на огнестрелно оръжие. 
Отличен нетоксичен снаряд може да бъде направен от стоманен прът с 
1/4" ОО. 

Подострете върха, докато заприлича на подострен молив. 
Въпреки че пръчката е нестабилна по време на полет, на близки разстояния 
тя ще пробие повечето меки бронежилетки с лекота, предполагайки 
адекватна скорост, разбира се. 


Заловен 
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РОСКЕТ 


СКОЗ5ЗВОМ/ 


Джобната кръстосана стрела всъщност ще модернизира версията 
на древното китайско оръжие, екзотично наречено „Единична 


цилиндрична стрела скрита с горна ръкав“. Наистина 
нямам никаква връзка със съименника си, който е бил използван по 


време на Ренесанса в Италия. Нарекох го „джобен арбалет“, защото 
името ми харесва повече от „Единичен цилиндричен стрела скрит с 
горен ръкав“. 

Оръжието се състои от пластмасова тръба с тежки стени на 
дивана (РМ С или АВ5), обградена от силна компресионна пружина, 
бутало и спусък. Стреля с 5 1/2" дълга стрела с подвижна 
стоманена глава. Горещината е рутинно 
отровена (това е нарушение на военния кодекс на древния Китай, 
управляващ използването на това оръжие). С практиката може да се 
постигне добра точност. Мога да снимам 
около 6 група седящи 30 фута. Не се предоставя подробен 
план, тъй като дизайнът на оръжието е опростен. 

Размерите могат да варират в зависимост от използвания материал. 
Използвам д 3/4" РУС тръба за приемника, но вие можете да 

използвате тънкостенна метална тръба, ако желаете. Оригиналът 

използва месийтрелата е направена от кръгли бамбукови пръчки 


или пръчки за котлети, но няма причина да не можете да използвате 
подобен материал от пластмаса. Бамбуковата стрела обаче 
работи много добре и аз препоръчвам използването им. 


Главата е направена от дълга закачалка за палта г тел, нагрята до , 
червено горещо и изкована с чук . Отводът на шиповете 


Роске! Сгоз5Бо с 
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внимателно изпилени, за да се оформят и заострят, след 
това се нагряват до червено и се потапят в масло, за да се 
темперират. Късо парче прежда беше увито около главата, 
за да поеме отровния товар (вижте стреличките за духова 
пушка). За упражнения по мишена трябва да се използва 
проста глава с форма на карфица , тъй като бодливата глава 
е почти невъзможно да се издърпа от дърво. Главата е 
прикрепена към стрелата чрез пробиване на дупка в ствола 
и използване на 1 малко восък, за да я закрепите. 


Използването на восък вместо друго по-здраво лепило е 


така, че когато се издърпа от раната, главата да остане вътре. Поиграйте си малко с дизайна. 


Има много място за вариации. 


132 


модззо0 ажод 


Маспте Тгапяатед Бу Соод!е 


Аззопед МазЦез 


134 


вгоусимъоъ 


Едно от най-древните оръжия, които все още се използват в 
момента, е духовата пушка. Просто, за да го направиивлепеваае, се , 
състои от обикновен диван и права вана от метал или фибростъкло, с 
дължина от 2 до 6 фута. Дължината му се определя от 
способността за прикриване и необходимия обхват. 
Естествено, по-дългата тръба дава по-добър обхвати точност, 
но пушка с шест крака е трудно да се носи и да се използва 
незабележшиимни са много търговски модели, вариращи от 
калибър от .3 8 до .5 0. Повечето идват с дартс с отлично качество, 
но освен това, че е по-добре да се направи, това също ще направи 
сайт. трябва > невъзможно проследяването на вашия собствен 
ли да бъдете принудени да го изоставите Всички, от които се 
нуждаете, нямате право парче от тежка стена алуминиева тръба с 
подходяща дължина. Прострийте края на тръбата, за да отстраните 
всички неравВострешността на отвора може да бъде полирана 
чрез затягане на част от фина шкурка в дългия прът , затягане 
На електрическа бормашина и пускане на вдлъбнатина и 
надолу по дължината на тръбата. Най-важното нещо е, че 
тръбата е права и отворът е гладък. 

Мундщукът е полезен, но не е абсолютно 
необходим. Гуменият накрайник използвайте крака за стол Попа прави 
добър мундщук, след като бъде подходящо модифициран. 

Стрелите вероятно са единствената най-важна част от 
системата за издухване. Може да е направено от тел или 
ДЪРВО С основа, направена от хартиени конуси, пластмаса 


ховка с 
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мъниста или тениски за голф. Стоманените стрелички 
осигуряват по-добро проникване, но дървото задържа по- 

добре токсините. Всичко зависи от наличните материали и 
естеството и обстоятелствата на вашата цел. Основният момент 
е последователността - един и същ тип стреличка, същото 
задържане на тръбата, еднакво измерено вдишване на въздух. 
Както при стрелбата с пушка, последователността е крайъгълният 
камък на точността. Това и практика. С практиката можете да 
постигнете отлична точност от добре направен пистолет и дартс. 
Експериментирайте с различни видове стрели и дължини, за да 
намерите коя ви подхожда най-добре. Практикувайте издухване 
на стреличката със силно, бързо вдишване на въздух. Това 
работи по-добре от дълъг, стабилен удар. 


Дартс от тел/мъниста Тези 

прости, но ефективни стрелички са направени от музикална 
тел сдиаметър .045 до 062, която се предлага в повечето 
магазини за хоби. Докато сте навън, посетете магазин за занаяти 
и вземете няколко кръгли пластмасови мъниста с диаметър, 
който пасва на вашата духовка, и малко полиестерна прежда. 
Нарежете телта до желаната дължина, като най-често срещаните 
размери са 3 до 6 инча. Загрейте единия край на телта в пламък 
и го потопете в дупката в зърното. Уверете се, че жицата е 
правилно центрирана. 
Това е важно за максимална точност. Това е почти всичко. Това 
е основният дартс, който ще използвате за тренировки по 
мишени или за малка игра. За използване като система за 
доставяне на токсини са необходими няколко усъвършенствания. 
Използвайте точица суперлепило, за да захванете единия край 
на дължината на преждата към ствола на стрелата, на около 1/4 
"от върха. Навийте преждата плътно около ствола, като макара, 
за следващия един инч и захванете края надолу След това 
отделните стрелички трябва да бъдат тествани за летене, ако 
желаете върха на иглата, но ако не, най-добре е да ги оставите 
плоски 
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тт ---------------- 


по-прави от тези с диагонално изрязани върхове и не изглежда 
да вреди на проникването. Запомнете - те трябва само да 
проникнат достатъчно дълбоко, за да вкарат токсина. 


Дарт от тел/мъниста (преувеличено за яснота) 


Уат 


Ууго Блай 


Дартс с бамбукова духовка 

1) Навийте дълъг един инч конус от тежка хартия с 
диаметър половин инч. Залепете конуса заедно и оставете да 
изсъхне за една нощ. 

2) Покрийте конуса с прозрачен лак спрей. Оставете да 
изсъхне. Това предпазва конуса от вода и го прави малко по- 
издръжлив. 

3) Вземете бамбуково шишчеи го нарежете на четири 
инча дължина. Заточете върха в малка острилка за моливи. 
Потопете първата четвърт инча от върха в епоксидна смола и 
оставете да изсъхне. Това ще втвърди точката. Завършете с 
фина шкурка. 


4) Изпилете малки жлебове в точката, като започнете от 
около четвърт инч от върха и продължите още един инч назад. 
Те помагат за задържането на токсина. 
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ЗАБЕЛЕЖКИ 


5) Продупчете върха на конуса с шишчето, докато вътре остане само 


около три осми инча. С помощта на малка дюза добавете СИЛИКОнНОВ 


уплътнител, докато предната част на конуса се напълни, покривайки шишчето. 
Оставете да изсъхне. 


6) Пап вече е готов за употреба. 


7) Стрелката може да бъде отровена чрез потапяне в течен или 
пастообразен токсин, за да покрие жлебовете. 


ЗАБЕЛЕЖКА - Всички размери на стреличките са променливи, според 
изискванията на материалите. 


ВапЬоо Вклудип Оап 


Уууураммаа 


, 
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